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H09S1PA H12S1PA

H09S1DA H12S1DA H18S1DA H24S1DA

AA09SP AA12SP AA18SP

AM07BK AC09BK AC12BK AC18BK AC24BK

A09GA2 A12GA2

A09GA1 A12GA1

DM07RK DC09RK DC12RK DC18RK DC24RK

PM05SK PM07SK PC09SC PC12SC PM15SK PC18SC PC24SC

MJ05PC MJ07PC MJ09PC MJ12PC MJ15PC MJ18PC MJ24PC

MS07ET S09EC S12EC S18EC S24EC

Standard Plus S

Standardní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.). Základní filtrace (předfiltr), 
vestavěný Wi-Fi modul.

Dualcool Standard

Nižší standard – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap/vyp). Pouze základní filtrace (předfiltr)

Artcool Gallery Special

Designový model s obrazem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.). Filtrace pomocí předfiltru a Plazmaster 
ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul.

Dualcool Deluxe

Luxusní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu. Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, 
Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný Wi-Fi modul.

Dualcool Standard Plus

Standardní a nejčastěji používaný model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap/vyp). Rozšířená 
filtrace (předfiltr, antialergenní filtr), vestavěný Wi-Fi modul.

Artcool AI Air Mirror

Prémiový model s AI fukcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC) – 
možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, 

Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul

Artcool Mirror

Designový model – možnost kabel. ovladače, suchého kontaktu (zap/vyp). Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní 
filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný WiFi modul.

Artcool Gallery Premium

Designový model s full HD LCD displejem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.). Filtrace pomocí předfiltru a 
Plazmaster ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul.

MULTISPLIT – přehled vnitřních nástěnných jednotek 

Výkon

Dualcool AI Air Premium

Prémiový model s AI fukcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC) – 
možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, 

Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul

Dualcool AI Air Deluxe

Prémiový model s AI fukcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz kapitola Rezidenční klimatizace RAC) – 
možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, 

Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul
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MT06R.NR0 MT08R.NR0 CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0

CT24F.NB0

MT09R.NU1 MT11R.NU1

CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30

CM18F.NA0 CM24F.NA0

UQ09F.NA0 UQ12F.NA0 UQ18F.NA0
Parapetní

Jednotka s dvěma výfukovými lamelami, unikátní možnost výfuku teplého vzduchu u podlahy. Základní filtrace. 
Integrovaný beznapěťový kontakt (zap/vyp), ovládání přes WiFi jako možné příslušenství.

Kazetová 1 cestná

Jednocestné kazety disponují unikátní výškou pouze 132 mm - často používané řešení pro rodinné domy. 
Nastavitelný úhel výfukové lamely je v rozmezí 20 ~ 70°. Základní filtrace. Integrovaný beznapěťový kontakt 

(zap/vyp), ovládání přes WiFi jako možné příslušenství.

Kanálová nízkotlaká

Jednotka s výškou 190 mm a nízkým externím statickým tlakem, včetně zabudovaného čerpadla kondenzátu. 
Základní filtrace. Integrovaný beznapěťový kontakt (zap/vyp), ovládání přes WiFi jako možné příslušenství.

Kanálová středotlaká

Jednotka s výškou 245 mm, s možností instalace na svislo, včetně zabudovaného čerpadla kondenzátu. Základní 
filtrace. Integrovaný beznapěťový kontakt (zap/vyp), ovládání přes WiFi jako možné příslušenství.

MULTISPLIT – přehled vnitřních komerčních jednotek 

Výkon

Kazetová 570 x 570 mm

Modely MT06~08R.NR0 standardně s AJ kabelovým ovladačem, u ostatních modelů je nutno kabelové ovladače 
zvolit jako příslušenství. Základní filtrace. Integrovaný beznapěťový kontakt (zap/vyp), ovládání přes WiFi jako 

možné příslušenství.

Kazetová 840 x 840 mm

Čelní panel s dvojitou lamelou - unikátní zařízení na trhu, hlavním benefitem je zvětšení lamely a výfukových úhlů 
(10~85°), plus prodloužený proud vzduchu. Možno doplnit o řadu příslušenství. Základní filtrace. Integrovaný 

beznapěťový kontakt (zap/vyp), ovládání přes WiFi jako možné příslušenství.
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