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MULTI V — vnitfni jednotky kanalové

Stredotlaké kanalové

Oznaceni ARNU07GM1A4 | ARNU0O9GM1A4 | ARNU12GM1A4 | ARNU15GM1A4
Chladici vykon* nom (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5
Topny vykon* nom (kW) 2,5 3,2 4 5
Max.pfikon (W) 190

Rozméry S*V*H (mm) 900*270*700

Napéjeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Akusticky tlak v 1,5 m* (dBA) 26/24/23 27/25/23 27/25/23 30/27/23
Akust.vykon jedn., 59 Pa* (dBA) 43/41/40 43/42/40 44142/ 41 48 /44 /42
Akust.vykon sani / vytlak* (dBA) viz nasledujici strany této kapitoly

Pritok vzduchu (m3/min) 9/75/6 [ 95/75/6 [ 11/9/7 [ 16/12/9
Exter.stat.tlak (Pa) — nastaveny z vyroby / rozsah 59 /20 ~ 147

Cista hmotnost (kg) 25,5

Dimenze chlad.potrubi kap. / plyn (mm) 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7
Qdtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 32/25

Oznaéeni ARNU18GM1A4 | ARNU24GM1A4 | ARNU28GM2A4 | ARNU36GM2A4
Chladici vykon* nom (kW) 5,6 7,1 8,2 10,6
Topny vykon* nom (kW) 6,3 8 9,2 11,9
Max.pfikon (W) 190 190 430 430
Rozméry S*V*H (mm) 900*270*700 1250*270*700

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Akusticky tlak v 1,5 m* (dBA) 31/28/25 32/29/26 38/36/35 40/38/36
Akust.vykon jedn., 59 Pa* (dBA) 49/48/44 51/49/48 48/46/44 51/48/46
Akust.vykon sani / vytlak* (dBA) viz nasledujici strany této kapitoly

Pratok vzduchu (m3/min) 17/14,5/12 [ 19/16/14 28/24 /21 [ 32/28/24
Exter.stat.tlak (Pa) — nastaveny z vyroby / rozsah 59 /20 ~ 147 59 /39 ~ 147

Cista hmotnost (kg) 25,5 26,5 38 38
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7 9,52 /15,88 9,52 /15,88 9,52 /15,88
Odtok kondenzatu venk / vniti @ (mm) 32/25

Oznacéeni ARNU42GM2A4 | ARNU48GM3A4 | ARNU54GM3A4

Chladici vykon* nom (kW) 12,3 14,1 15,8

Topny vykon* nom (kW) 13,8 15,9 18

Max.pfikon (W) 430 530 530

Rozméry S*V*H (mm) 1250*270*700 1250*360*700 1250*360*700

Napéjeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Akusticky tlak v 1,5 m* (dBA) 42/41/39 41/38/37 427411740

Akust.vykon jedn., 59 Pa* (dBA) 54 /52 /49 54 /52 /51 56 /55 /54

Akust.vykon sani / vytlak* (dBA) viz nasledujici strany této kapitoly

Prutok vzduchu (m3/min) 38/33/28 [ 40/34/28 [ 50/45/40

Exter.stat.tlak (Pa) — nastaveny z vyroby / rozsah 59 /39 ~ 147

Cista hmotnost (kg) 39,5 44 44

Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88 9,52 /15,88 9,52 /19,05

Qdtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 32/25

PRISLUSENSTVI (blizi popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislugenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, €estina)

PREMTB101 (bily ramedek) / PREMTBB11 (Gerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTBO01 (bily rame¢ek) / PREMTBBO01 (€erny ramecek)

Infra ovlada¢

PWLSSB21H (v kombinaci s pfijimacem infra signalu, typ PWLRVNOOO)

Dotykovy kabelovy ovladaé

PREMTAOQ00(-A,-B)

Zjednoduseny kabelovy ovlada¢

PQRCVCLOQ (€erny ramecek) / PQRCVCLOQW (bily ramecek)

ZjednoduSeny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQ (8erny ramedek) / PORCHCAOQW (bily ramedek)

Prijimac¢ infra signalu

PWLRVNOOQO (viz pozn.**)

Suchy (beznapétovy) kontakt

vS§echny modely PDRYCB

Integrovany beznapétovy

kontakt

ano (zapnuto / vypnuto)

Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Zonové ovladani ABZCA
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr
Ridici modul pro ovladani pridavného topeni PRARH1
Modul nezavislého napajeni PINPMBO001

Detektor Uniku chladiva

PRLDNVSO0 (R410A) / PLDRNV1S (R32)

Sada expanzniho ventilu

PRGKO024A0 (do velikosti 18)

Cerpadlo kondenzatu

standardné (dopravni vy$ka 70 cm)

Dalkové ¢idlo teploty

PQRSTAO

WiFi ovlada¢

PWFMDD200

UV nano filtrani box

PBM13M1UA / PBM13M2UA / PBM13M3UA

Filtr s vysokou u¢innosti (MERV 13)

FBM13M1UAQ / FBM13M2UAQ / FBM13M3UAO

* Viz poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
* Hodnoty akustickych tlaku a vykonu kanalovych jednotek pfi rliznych tlacich a staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

viz dalsi strany.






