MULTI V — vnitfni jednotky kazetové

Kazetové jednotky jednocestné

Oznacéeni ARNU07GTUB4 | ARNU09GTUB4 | ARNU12GTUB4

o PT-UAHWO (bez lesku) / PT-UAHGO (lesk) / PT-UPHGO (pro doplnéni

Celni panel ) N L : - .
filtr.sadou) — bliz$i popis viz kapitola PFisluSenstvi

Chladici vykon* nom (kW) 2,2 2,8 3,6

Topny vykon* nom (kW) 2,5 3,2 4

Max.ptikon (W) 40

Rozméry — hlavni téleso S*V*H (mm) 860*132*450

Rozméry — &elni panel S*V*H (mm) 1100*34*500 (PT-UAHWO) / 1160*34*500 (PT-UAHGO / PT-UPHGO)

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 32/29/25 35/34/32 38/35/32

Akusticky vykon* (dBA) 477144141 51/49/47 52/51/47

Pratok vzduchu (m3/min) 82/73/6,4 9,2/8,6/8,2 10/9,2/8,2

Gista hmotnost hlavni téleso (kg) 13,6

Celni panel (kg) 3,3 (PT-UAHWO) / 3,9 (PT-UAHGO) / 4,1 (PT-UPHGO)

Barva ¢elniho panelu RAL 9003

Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7

Qdtok kondenzatu venk./vnitf.d (mm) 32/25

Oznacéeni ARNU18GTTB4 | ARNU24GTTB4

< PT-TAHWO (bez lesku) / PT-TAHGO (lesk) / PT-TPHGO (pro doplInéni

Celni panel ) e Lo : Sl x .
filtr.sadou) — bliz$i popis viz kapitola PfisluSenstvi

Chladici vykon* nom (kW) 5,6 71

Topny vykon* nom (kW) 6,3 71

Max.pfikon (W) 70

Rozméry — hlavni téleso S*V*H (mm) 1180*132*450

Rozméry — &elni panel S*V*H (mm) 1420*34*500 (PT-TAHWO) / 1480*34*500 (PT-TAHGO / PT-TPHGO)

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 40/37/35 43/40/36

Akusticky vykon* (dBA) 55/51/47 58 /53 /49

Pratok vzduchu (m3/min) 13,3/12,1/10,9 14,6 /13,3/11,5

Gista hmotnost hlavni téleso (kg) 15,6

¢elni panel (kg) 4,5 (PT-TAHWO0) / 4,8 (PT-TAHGO) / 4,9 (PT-TPHGO)
Barva €elniho panelu RAL 9003
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7 9,562 /15,88
Odtok kondenzatu venk./vnitf.@ (mm) 32/25

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislusenstvi)

Celni panel

PT-UAHWO (bez lesku) / PT-UAHGO (lesk) / PT-UPHGO (pro filtr.sadu)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (€erny rdmecek)

Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramedek) / PREMTBBO1 (derny ramedek)

Infra ovladac

PWLSSB21H

Dotykovy kabelovy ovladaé

PREMTAO00(-A,-B)

ZjednoduSeny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQ / PQRCVCLOQW

Zjednoduseny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAO0Q / PQRCHCAOQW

Suchy (beznapétovy) kontakt

vSechny modely PDRYCB

Integrovany beznapétovy kontakt

ano (zapnuto / vypnuto)

Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr*
Filtrani sada PTAHTPO
Ridici modul pro ovladani pridavného topeni PRARH1
Modul nezavislého napajeni PINPMBO001

Detektor Uniku chladiva

PRLDNVSO0 (R410A)

Sada expanzniho ventilu

PRGKO024A0 (do velikosti 12)

Cerpadlo kondenzatu

standardné (dopravni vyska 70 cm)

Délkové cidlo teploty

PQRSTAOQ

WiFi ovladac

PWFMDD200

* Viz poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
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