MULTIV

Poznamky k technickym parametriim 5 ,

Uvedena zafizeni obsahuiji fluorované sklenikové plyny (R32, resp.R410A).
Instalace musi odpovidat plathym normam.

[ FILTRACE |

Antibakterialni omyvatelny predfiltr — pro zachyceni prachovych ¢astic o velikosti vétsi nez 10 um
a jemnéjSich bakterii.

Plasma ionizator (Plasmaster lonizer Plus) — popis viz uvod kapitoly RAC Rezidenc&ni klimatizace.

Detailni popis filtracni sady pro Ctyfcestné a jednocestné kazety viz kapitola PFislusenstvi.

[ NAPAJENI |

Detailni informace k el. propojeni v€. velikosti kabell, umisténi jistiCl, atd. viz kapitola Instalace a navrh.
Vnitfni jednotky jsou napajeny samostatné. Napajeci kabely stanovuje elektrikar.

U klimajednotek je vyzadovano pouziti jistica s charakteristikou "C".

[ AKUSTIKA |
Akustické tlaky jsou méfeny ve zvukoveé izolované komore, dle ISO 3745.
Udavané hodnoty mohou byt v realu vysSi, vzhledem k okolnim podminkam b&hem provozu.

Akustické vykony jsou méfeny v ¢astecné zvukotésnych mistnostech za nominalnich podminek,
dle ISO 9614.

Hodnota hluku se muze liSit v zavislosti na celé fadé faktor(l, jako napf. konstrukce mistnosti

Vv niz je jednotka umisténa, pfi pouziti vyfukového potrubi, apod.

Spektra akustickych tlakl a vykonl poskytneme na vyzadani.

Hodnoty akust.tlakli a vykontl kanalovych jednotek pfi riznych tlacich viz dalsi strany.

[ VYKONY |

Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:

nejvySSi stuperi otd€ek (pfi stfednich otackach pokles vykonu o cca 15%, pfi nizkych o cca 25%)
Chlazeni: vnitini teplota 27 °C suchy tepl. / 19 °C mokry tepl., venkovni teplota 35 °C suchy tepl. / 24 °C mokry tepl.
Topeni: vnitini teplota 20 °C suchy tepl. / 15 °C mokry tepl., venkovni teplota 7 °C suchy tepl. / 6 °C mokry tepl.

Vztazeno ke standardni délce potrubi (obvykle 7,5 m) a pfevySeni 0 m.

Zjednodusena tabulka chladicich vykonu (celkové / citelné vykony)
(hodnoty Ctyfcestnych kazetovych jednotek, ostatni jednotky maiji hodnoty shodné nebo velmi podobné)

CHLAZENI
e Vnitfni teplota (suchy tepl./mokry tepl.)
Vnitfni jednotka 50714°C 57719°C
Celkovy vykon (kW) Citelny vykon (kW) Celkovy vykon (kW) Citelny vykon (kW)
05 1,1 1,0 1,6 1,2
07 1,5 1,4 2,2 1,7
09 1,9 1,6 2,8 2,0
12 2,4 2,1 3,6 2,5
15 3,0 2,7 4,5 3,3
18 3,8 3,2 5,6 3,9
21 4,1 3,4 6,0 4,2
24 4,8 4,2 7,1 5,1
28 5,5 4,9 8,2 5,9
30 6,1 5,3 9,0 6,5
36 7,2 6,3 10,6 7,6
42 8,3 7,3 12,3 8,9
48 9,56 8,3 14,1 10,2

Hodnoty jsou jmenovité a nezohledniuji pokles vykonu na zakladé délek potrubi a zvolené venkovni
jednotky.
Hodnoty pfi jinych teplotach, popf. hodnoty topnych vykonu sdélime na vyzadani.
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