MULTI V

Elektrické propojeni

Je doporuceno pouzit pro vnitfni jednotky 1 spolecny jisti€ (vySSi pocCet jistiCl je rovnéz mozny,
nicméné v pripadé shozeni jednoho z jisti€¢l se systém pfepne do poruchového stavu — u venkovni
jednotky bude zobrazena chyba komunikace dané skupiny jednotek, ostatni vnitini jednotky

pod napajenim budou dale fungovat).

Napajeci kabel vnitinich jednotek uréuje elektrikar dle nize uvedenych dat.

U vnitfnich jednotek je nutno kalkulovat s dostate¢né velkym jistiCem, pfi jeho kalkulaci je nutno

uvazovat se Ctyfnasobkem jejich pfikonové hodnoty (koeficient nabiti kondenzatoru).

Zde uvadime nékolik pfikladd kalkulace pro stanoveni jistice:

Model Max('vf’/r)'kon Podet kusti | Koeficient Vys'e‘m)p”kon Progg 0(@) Pl Doporugené jisténi (A)
ARNU07GSJC4 30 5 4 600 2.7 6 (C)
ARNU07GSJC4 30 20 4 2400 10,9 16 (C)
ARNU18GTQB4 30 10 4 1200 5,5 6/10 (C)
ARNU42GTAB4 223 8 4 7136 32,4 40 (C)

s Max.pfFikon Typ vnitfni Max.pfikon

Typ vnitini jednotky Model W) iednotky Model W)

, ARNUO07~12GTUB4 40 Konvertibilni ARNUQ09~12GVEA4 30

Jednocestna kazeta | RN(118-24GTTRA4 70 Podstropn ARNU18~24GV1A4 130

Dvoucestna kazeta ARNUQ7~24GTSC4 57 ARNU36~48GV2A4 184

ARNUO05~12GTRB4 30 Parapetni ARNUQ7~15GCEA(U)4 85

Ctyfcestna kazeta ARNU15~21GTQB4 30 ARNU18~24GCFA(U)4 115

ARNU24~30GTBB4 63 Gerstvovzdusna ARNU76GB824 230

ARNU36~48GTAB4 223 ARNU96GB8Z4 360

ARNU24GTYA4 55 ARNU05~15GSJC(R)4 30

Kruhova kazeta ARNU36GTYA4 90 Nast&nna. Artcool ARNU18~24GSKC(R)4 53

ARNU48GTYA4 120 ’ ARNU30GSVA4 67

ARNU07~24GM1A4 190 ARNU36GSVA4 104

Kanalova stredotlaka ARNU28~42GM2A4 430 Artcool Galerie ARNUOQ7~09GSF14 28

ARNU48~54GM3A4 530 ARNU12GSF14 32

Kanalova vysokotlaka ARNU76~96GB8A4 800 Parapetni ARNUO07~09GQAA4 15

ARNU05~09GL4G4 40 konzole ARNU12GQAA4 18

Kanalova nizkotlaka ARNU12~18GL5G4 85 ARNU15GQAA4 24
ARNU21~24GL6G4 115

Jisti€e vnitfnich jednotek je zapotfebi umistovat do volné pfistupnych, servisnich mist jako jsou napf.

chodby, technické mistnosti. atd. Dale doporuujeme vétsi systémy osadit jednotnym vypina¢em

pro vSechny vnitfni jednotky z divodu servisu.

Zejména v pripadé bytovych doma je krajné problematické umistovani jisti€l pfimo v bytech —

pfipojeni dalSich jednotek (dodate€na montaz pro nové klienty) je zavisla na pfistupu do bytu
s posledni klimatizaéni jednotkou.
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