SPLIT CAC & MULTI

Hladina akustického tlaku kanalovych jednotek

Zvuk je méfen ve vzdalenosti 1,5 m od stfedu jednotky
a pfi napojeni 2 m potrubi na sani i vytlaku.

* Data jsou platna pfi volném poli a za nominalnich provoznich podminek.

» Referen¢ni akusticky tlak 0 dB=20 pyPa.
« Uroven hluku se bude ligit v zavislosti na fadé faktord, napf. konstrukce (koeficient akustické
absorpce) konkrétni mistnosti, ve které je zafizeni instalovano.

* Hladina akustického tlaku je méfena podle interni LG normy za jmenovitych podminek
v bezodrazovych mistnostech.
Béhem provozu mohou byt hodnoty zvySeny vlivem okolnich podminek.
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* Hladina hluku se muze liSit podle testovacich podminek a daného zafizeni.

Stredotlaké jednotky CM, UM

1.5m

o
-

Akusticky tlak (dBA, vys / sti / niz)

Model Externi staticky tlak (Pa)
25 49 59 69 98 147
CM18F NAO 29/27/26 30/28/27 31/29/28 31/29/28 33/31/30 35/33/32
CM24F NAO 34/30/27 35/31/28 36/32/29 36/32/29 38/34 /31 41/37/34
UM30F NAO 36/31/28 37/32/29 38/33/30 38/33/30 40/35/32 42/38/35
Akusticky tlak (dBA, vys / sti / niz)
Model Externi staticky tlak (Pa)
39 49 59 69 98 147
UM36F N21 36/34/33 37/36/34 38/37/35 38/37/35 39/38/37 42/40/39
UM42F N21 - 38/36/34 39/38/36 40/39/37 41/40/39 447143/ 42
UM48F N31 - 39/38/36 40/38/36 40/38/36 41/39/37 43742141
UMB0F N31 - 42/40/39 43/41/40 43/41/40 44 /42 /40 45744143
I
Vysokotlaké jednotky UB -y ¢ : il
Akusticky tlak (dBA, vys / sti / niz)
Model Externi staticky tlak (Pa)
59 78 98 127 147 176
UB70 N95 43/41/40 4414241 45743 /42 47145/ 44 48 /46 /45 49 /48 | 47
UB85 N95 43/41/40 44714241 44142141 47145/ 44 48 /46 /45 49 /48 | 47

Akusticka spektra poskytneme na vyzadani.
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