Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[ODTAVANI

Kondenzaéni jednotky MULTI Vi (typ ARUM) disponuji délenymi vyméniky pro moznost
casteéného odtavani, nicméné po nékolikatém &asteCném odtani dochazi k celkovému odtavani.
U ostatnich jednotek (UU, ARUN, atd.) toto neni mozné.

Rezimy odtavani nelze nijak naplanovat, potfeba odtavani je fizena teplotnimi a vihkostnimi &idly
(obvykle teplotnimi, vihkostni jsou pouze u jednotek fady ARUM).

ViIhkostni &idlo pfi vy3Si vihkosti venkovniho vzduchu rychleji reaguje, pfi nizSich vihkostech
oddaluje odtavani, benefitem jsou vyrazné uspory energie

Odtavani v rezimu topeni ma nékolik podminek:

1. zafizeni je v provozu minimalné 15 minut (do doby provozu se podita i stav dosazeni
pozadované teploty)

2. rozdil teploty venkovniho vzduchu a teploty na vystupu z kondenzatoru je vice nez 13 °C

3. rozdil mezi primérnou teplotou na vystupu z kondenzatoru a aktualni teplotou na vystupu
z kondenzatoru za poslednich 5 minut je vét8i nez 5 °C, tento stav musi trvat 3 minuty.

4. odtavani trva maximalné 15 minut

Funkce sekvenéniho spousténi je k dispozici v pfipadé pouZziti dvou nebo vice jednotek ARUM
a ma za cil postupny start jednotek po 10 minutach, aby bylo zabranéno odtavani vSech jednotek
najednou.

AHU ON Command (Heating)
EFEENENERER

I, Central control comm. line

N N \
mE == =! mt|
B - - Bl
| i i L]
oDU#1&2 | obu# OoDU #2 | ODU #3 ODU #4
start - e ———— Run | Stop Stop
After 10 min. | ODU#1 obu#2 ODU#3  ODU#4!
GhlasRE R BN o o U e R e ] Run__}

start

Dalsi pfislusenstvi potrubni sité neni zapotfebi, montaz filtrdehydratoru je mozna, jen je potieba
dbat na to, aby byl v systému tep. Cerpadlo pouZzit oboustranny typ.

250





