Tepelné Cerpadlo THERMA V SPLIT MINI COMBI
s integrovanou nadrzi
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KONDENZACNI JEDNOTKY
Oznaéeni HU041MR.U20 HU061MR.U20
Jmen. topny vykon — vzduch 7 °C, vyst. voda 35 °C (kW) 4 6
Jmenovity el. pfikon (kW) 0,78 1,21
COP (W/W) 5,1 4,95
Jmen. chlad. vykon — vzduch 35 °C, vyst. voda 18 °C (kW) 4 6
Jmenovity el. pfikon (kW) 0,83 1,25
EER (W/W) 4,8 4,8
SCOP (vystupni teplota vody 35 °C / 55 °C) 4,65/3,23
Garantovany chod venkovni chlazeni (°C) 5~48
jednotky topeni (°C) -20 ~ 35
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Provozni proud chl./top. (A) 3,5/3,7 56/5,4
Doporucéené jisténi* (A) 16* 20*
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm? CYKY 4x1,5
Akusticky vykon — max. denni / jmen. / tichy (dBA)* 66 /57 / 56 | 67 /58 /57
Priitok vzduchu | (m3min) 50
Max. délka mezi venkovni a vnitini jednotkou (m) 30
Max. prevyseni (m) 30
Napln chladiva R32 (g) 1100
Doplnéni chladiva nad 10 m (g/m) 20
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,743
GWP (Global warming potential) 675
Rozméry S/V/H(mm) 870 /650 / 330
Cista hmotnost (kg) 45
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7

VNITRNi JEDNOTKA S INTEGROVANOU NADRZi

Oznaceni HNO0613T.NKO
Objem zasobniku () 200 (nerez)
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Max. vykon elektr.ohfivace (kW) 3
Teplota vystupni vody — chlazeni (°C) 5~27
Teplota vystupni vody — topeni (°C) 15 ~ 55
Teplota vody TUV (°C) 15~ 80
Jmenovity pratok (I/min) 11,5 (HU0O41MR) / 17,25 (HUO61MR)
Akusticky vykon (dBA) 42
Jmenovity proud el. ohfivace (A) 13
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3x 2,5
Objem expanzni nadoby ()] 8
Nastaveny tlak expanz. nadoby (bar) 1

Max. limit pojistovaciho ventilu (bar) 3
PFipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7

PFipojka vody vstup / vystup 2x vnitini zavit G17
Pripojka vody — zasobnik vstup / vystup / cirkulace 3x vnitfni zavit G1”
Rozméry S/V/H (mm) 600/ 1750 / 660
Hmotnost (kg) 118

PfisluSenstvi viz samostatna strana za technickymi parametry.

* Viz poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.
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