Ridici systémy a pfislusenstvi

Pfislugenstvi k tepelnym &erpadldm THERMA V THERNVMAY.
Instalaéni moduly k nadrzi TUV, typ PHLTA / PHLTB / PHLTC

Teplotni ¢idlo sméSovaného okruhu, typ PRSTAT5K10 / teplotni ¢idlo, typ PHRSTAOQ

THERMAV.
@wc
Nazev modelu Cenikova cena Pouziti
PHLTA Sada pro komunikaci vnitfni jednotky (hydro boxu) s nadrzi TUV. Umistuje se do vnitfni
jednotky. Pro 1fazové hydro boxy SPLIT.
PHLTC Sada pro komunikaci vnitfni jednotky (hydro boxu) s nadrzi TUV. Umistuje se do vnitfni
jednotky. Pro 3fazové hydro boxy SPLIT a Monoblok R290.
Sada pro komunikaci tepelného ¢erpadla s nadrzi TUV. Umistuje se do venkovniho
PHLTB ;
jednotky Monoblok.
PHLLA Rozhrani pro systémy s nadrzi TUV a solarnim panelem. Modul je instalovan na vodni
strané mezi nadrzi a solarnim panelem.
PHRSTAO Teplotni Cidlo, které je nutno objednat separatné, a to pro jakoukoliv nadrz TUV (kabel 12
m). Instalaéni moduly PHLTA, PHLTB a PHLTC toto Cidlo standardné obsahuji.
PRSTAT5K10 Termistor ke snimani teploty 2. okruhu (smésovany okruh) a neoriginalni bivalentni zdroj
(kabel 10 m).
PHATSO0 Externi ¢idlo venkovni teploty pro jednotky Monoblok R290.
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Tricestny ventil, typ OSHA-3V /| SmésSovaci ventil, typ OSHA-MV /| OSHA-MV1

Smésovaci ventil 3/4”. DN20 OSHA-MV 3/4” DN20

Smésovaci ventil 17, DN25 OSHA-MV1 1" DN25

Popis Nazev modelu Dimenze
} '} 2 TFicestny ventil OSHA-3V DN20G 1"
W
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Modul k propojeni s wattmetrem a méricem tepla, typ PENKTH000

Modbus

Pulznl vstup

Nazev modelu
PENKTHO000

bez DPH a PHE

Propojeni s venkovni jednotkou:
2 zily RS485, Modbus RTU Slave

Propojeni s wattmetrem:
Komunikace:

2 zily RS485, Modbus RTU Master
Pulzni vstup, 5V DC (40~100 ms)

() Pfikon venkovni jednotky

@ Pfikon zalozniho ohfivace Propojeni s méficem tepla:
® Tepelny vykon vnitini jednotky  Pulzni vstup, 5 V DC (40~100 ms)

Toto pfisluSenstvi Ize pouzit pro pfipojeni wattmetru tfeti strany (max. 3) za pouziti impulzniho vstupu

nebo Modbus a méfice tepla vyuZivajiciho pulzni vstup. Spotfebovana elektfina a/nebo vyrobena tepelna
energie se zobrazuji na dalkovém ovladaci.






