
CAC MULTI F/FDX – vnitřní jednotky

Kazeta s jednosměrným výdechem

Chladící výkon (kW)
Topný výkon (kW)
El. příkon (W)
Provozní proud chlazení (A)
Akustický tlak (1,5 m)* V / S / N (dBA)
Akustický výkon* max. (dBA)
Průtok vzduchu (m³/min)
Rozměry jednotky Š / V / H (mm)
Rozměry čelního panelu Š / V / H (mm)
Hmotnost jednotky (kg)
Hmotnost čel. panelu (kg)
Barva čelního panelu
Odvlhčení cca (l/h)
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm)
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

Parapetní konzole

Chladící výkon (kW)
Topný výkon (kW)
Akustický tlak (1 m)* chlazení
Akustický tlak (1 m)* topení
Akustický výkon* jmen (dBA)
Průtok vzduchu (m³/min)
Rozměry Š / V / H (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Barevný odstín
Odvlhčení cca (l/h)
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm)
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

* Další informace a vysvětlivky viz Poznámky za tabulkami s technickými parametry.

V / S / N (dBA)

Ovládání přes WiFi PWFMDD200
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr

Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)

Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)

Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320

Infra ovladač standardně
Kabelový ovladač (barevný, čeština) PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček)

Kabelový ovladač (černobílý, angličtina) PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)

38 / 32 / 27 38 / 32 / 27 44 / 39 / 35
38 / 32 / 27 38 / 32 / 27 49 / 44 / 39

2,6 3,5 5
3,1 4 4,9

PQRSTA0
Senzor detekce osob PTVSMA0

Označení UQ09F.NA0 UQ12F.NA0 UQ18F.NA0

Ovládání přes WiFi PWFMDD200
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr*

Čerpadlo kondenzátu standardně (dopravní výška 70 cm)

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320

Infra ovladač PWLSSB21H
Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Kabelový ovladač (černobílý, angličtina) PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)

RAL 9003
1,1 1,2

6,35 / 9,52

Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)
Kabelový ovladač (barevný, čeština) PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček)

32 / 25

13,5
3,3 (PT-UAHW0) / 3,9 (PT-UAHG0) / 4,1 (PT-UPHG0)

Označení MT09R.NU1 MT11R.NU1
Čelní panel PT-UAHW0 (bez lesku) / PT-UAHG0 (lesk) / PT-UPHG0 (pro doplnění filtr. sadou)

2,6 3,5

54 57
7,5 / 7,3 / 6,8 8,1 / 7,4 / 7

860 / 132 / 450
1100 / 34 / 500 (PT-UAHW0) / 1160 / 34 / 500 (PT-UAHG0 / PT-UPHG0)

2,9 3,9
20 20

0,2
36 / 34 / 32 37 / 36 / 33

Integrovaný beznapěťový kontakt ano (zapnuto / vypnuto)

ano (zapnuto / vypnuto)

Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

59 59 60

16,3
RAL 9001

8,5 / 6,7 / 5 8,5 / 6,7 / 5 10,1 / 8,6 / 7,2

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)

700 / 600 / 210

0,66 1,27 2,37

16,7 / 12,2
6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7

Integrovaný beznapěťový kontakt

Dálkové čidlo teploty

Použití parapetních jednotek 
UQ je oficiálně povoleno 

pouze 
s jednotkami 

95




