Kazetové jednotky s dvojitou lamelou - prislusenstvi

Snimani podlahové teploty

Kazeta vypocitava teplotu v mistnosti pomoci teplot na stropé i na podlaze.
Tato technologie umoznuje ovladani na zakladé skute¢né pokojové teploty
a zabrafiuje pfedCasnému vypinani.

K dispozici v rezimu topeni s panelem Premium

Senzor detekce osob
Funkce sledovani pfitomnost osob pro zajisténi pfijemného proudéni vzduchu.
Proudéni vzduchu je bud nepfimé (zamezeni smérem k uzivateli), nebo pfimé (sledujici uzivatele).

Celni panel s filtraéni sadou

unikatni filtracni systém s jednoduse Cistitelnym pFedfiltrem, -
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LED kontrolka na ¢elnim panelu zobrazuje uroven Cistoty vzduchu ve 4 barevnych stupnich.

Filtraéni sada

TUV ovéril, ze filtracni sada PTAHMPO odstrariuje 99,99 % Staphylococcus epidermidis b&éhem
60 minut a 99,4 % Phi-X174 b&hem 30 minut pfi navrhovém provoznim rezimu.

Dale TUV ovéfil, ze filtracni sada PTAHMPO odstranuje 99,99 % ultra jemného prachu
(velikost 50 nm a 100 nm) pf¥i navrhovém provoznim rezimu.

FiltraCni sada je mozné prisluSenstvi i jednocestnych a kruhovych kazet - vice viz PfisluSenstvi.
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