
Instalace vnitřních jednotek

Kazetové jednotky

Je potřeba zachovat dostatečný prostor pro připojení chladivového potrubí a odvodu kondenzátu,
tato přípojná místa se nachází v rohu jednotky.
Servis elektroniky je prováděn přes čelní panel.

Odstupové vzdálenosti

Min.odstupy od osvětlení (Lighting) a ventilátoru

Instalace kazetové jednotky je výškově předepsána následovně:
4 cestné kazety 1,6 ~ 10 kW – výška 2 ~ 3,6 m / 4 cestné kazety 10 ~ 14,5 kW – výška 2,5 ~ 4,2 m
1 cestné kazety – výška 1,8 ~ 3,3 m

Sání čerstvého vzduchu

LG nenabízí žádné příslušenství pro možnost sání čerstvého vzduchu.
U kazetových jednotek všech velikostí je možnost přisávání velmi omezeného vzduchu
cca 2~3 % vůči nominálnímu průtoku kazetové jednotky (prolis  70 mm, pos. 12 viz obr. níže)
Délka VZT potrubí by neměla být větší než 4 m a není doporučeno použití externího  
ventilátoru (hluk tohoto ventilátoru může být slyšitelný u vnitřní jednotky).

Příklad: jednotka MT06~08R, CT09~12F

Instalace vnitřních jednotek

Kazetové jednotky

Přefuk vzduchu

U kazetových jednotek rozměru 570 x 570 mm je možnost přefuku - sdílení chladu / tepla
do jiné místnosti pomocí VZT potrubí, bez nutnosti použití další vnitřní jednotky.
K tomuto účelu slouží plechové prolisy na bočních stranách kazetových jednotek.
Množství sdíleného vzduchu je orientačně max.cca 20% z celkového množství.

Odtok kondenzátu

Odtokové potrubí musí vést směrem dolů (1/50 až 1/100). Ujistěte se, že nevede směrem
nahoru a dolů, a nedošlo tak ke zpětnému toku. Vnější rozměr odtokového potrubí je 32 mm.

Kazetová jednotka je standardně vybavena čerpadlem kondenzátu o výtlačné výšce 700 mm.
U kazetových jednotek nabízíme jako příslušenství kondenzátní hadici - viz kapitola 
Příslušenství

Kazetové jednotky kruhové
Napojení kruhových jednotek je pouze 
v jednom místě a tento napojovací prostor
je možno esteticky zakrýt v podlehu.

Příklady instalace bez zakrytí v podledu a včetně zakrytí:

Povolená výška instalace kruhové kazetové jednotky: 2,5 ~ 4 m

Součastí standardního balení je snímač vlhkosti, funkce komfortního chlazení je tedy možná
bez samostatného dálkového kabelového ovladače, lze použít jednoduchý infra ovladač.
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