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Tepelné Cerpadlo pro ohfev TUV

Instalace — maximalni délka potrubi
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Model Pripad (Case) 1 2 3 4
Pramér potrubi @200 | @160 | 200 | @160 | @200 | F160 | @200 | & 160
WH20S.F5 .
WH27S F5 Max. délka (m) 62 25 55 22 52 19 49 16
Max.délka = délka saciho potrubi (L1) + délka vyfukového potrubi (L2)
Instalace — povolena délka potrubi a staticky tlak
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Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5
Staticky tlak systému Pfipad (Case) 1 2 3
. Pramér potrubi | @200 | @160 | @200 | @160 | @200 | @ 160
1150 ot/min tlak (Pa) Poznamka Pouze vyfuk Bez kolen 1 koleno
3,6 m*/min 55 L1+L2 62 25 55 22 52 19
4,5 m*min 43 (m) 31 12 27 10 24 7
Staticky tlak systému Pfipad (Case) 4 5
. Pramér potrubi | @200 | @160 | @200 [ @& 160
1150 ot/min tlak (Pa) Poznamka 1 koleno 2 kolena
3,6 m*/min 55 L1+L2 52 19 49 16
4,5 m*/min 43 (m) 24 7 21 4
Celkovy staticky tlak nesmi pfekrocit hodnotu 55 Pa.
Kalkulace statického tlaku
3,6 m*/min
Komponent Rovné potrubi Rovné potrubi 90° Potrubni nastavec
P PVC potrubi (Pa/m) PVC koleno (Pa/m) Saci a vyfuk. sada (Pa)
& 160 2 6
@ 200 0,8 2,3
Nastavec 55+5,5
4,5 m*/min
Komponent Rovné potrubi Rovné potrubi 90° Potrubni nastavec
P PVC potrubi (Pa/m) PVC koleno (Pa/m) Saci a vyfuk. sada (Pa)
2 160 3.1 9,4
@ 200 1,2 3,7
Nastavec 58+5,8






