Ridici systémy a pfislusenstvi

Vyrobek externi

Brana pro pouziti v siti MODBUS RTU, typ NetKlima RTU spolegnosti
pro max. 256 vnitfrnich jednotek
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Soucasti prevodniku je seznam pfikazu, které jsou upraveny tak, aby byly bez problému akceptovany
pfipojenymi jednotkami — odpada tak ladéni kompatibility nadfazeného systému a jednotek.

Dalsi vyhodou je moznost pfipojeni pfevodniku pfimo k PC — toto feSeni umoznuje jednoduchou

a rychlou kontrolu pfi propojovani systémd, pfi zprovoznéni dale neni nutny odbornik MaR.

Pfikon: 3 W

Soucasti baleni je dale zdroj 12 V DC, sada propojovacich kabell, navod v&. popisu protokolu,
software (nevyzaduje instalaci), ovladace (u vy$Sich verzi Windows nejsou tieba).
Zajemcum vyrobce poskytuje bezplatnou moznost konzultace ¢i pfedvedeni v LG Academy.

Brana pro pouziti v siti MODBUS RTU, typ SimKlima RTU Vyrobek externi

spoleCnosti

SimKlima RTU slouzi k ovladani klimatizacnich jednotek —
timto zafizenim lIze Fidit vSechny vnitfni jednotky

SimKlima RTU je schopna ovladat prostfednictvim
protokolu Modbus RTU zdroje chladu az do 56 kW.
Na jedné lince mUize byt pfipojeno az 31 rozhrani,
které pracuji bud autonomné&, nebo synchronizovang.

kombinovatelné s kabelovym ovladacem m_ - m,
(MULTI V, CAC a nékteré typy RAC). ' '
Nékteré modely vyzaduji el. desku P1485. m
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SimKlima RTU je napajena pfimo z fizeného zafizeni. .
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Soucasti dodavky je i pfilozeny software, ktery umoziuje kontrolu instalace a funk&nosti pies PC
a zaroven poskytne voditko pro import do nadfazeného systému

Brana umoziuje volitelné Fidit vykon ve Ctyfech stupnich. DalSi mozZnosti je plynulé fizeni — v tomto pfipadé
je pocet vykonovych stupfnt dan moznostmi fizené venkovni jednotky.

Dale je mozno jednotku zapnout / vypnout, zménit otacky ventilatoru, zménit provozni rezim,

do nadfazené regulace je exportovana informace o chodu venkovni jednotky, odtavani,

chyboveé hlaseni v¢€. chybovych kodu.

** Uvedené zafizeni neni vyrobkem spole¢nosti LG Electronics.
Prodej a tech. podporu poskytuje:
DOKTOR s.r.0., tel. 323 602 001, email: doktor@doktorchlazeni.cz, www.doktorchlazeni.cz
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