MULTI V — vnitfni jednotky kazetove
Doporucujeme
;. vy v , rovéfit dostupnost "

Kazetové jednotky Etyrcestné P ohoto vyrotF))ku
s dvojitou lamelou, rozmér 840 x 840 mm
Oznaceni ARNU24GTBB4 | ARNU28GTBB4 | ARNU30GTBB4
Celni panel PT-AAGWO0 / PT-AFGWO0 / PT-AEGWO
Chladici vykon* nom (kW) 7,1 8,2 9
Topny vykon* nom (kW) 8 9,2 10
Max.pfikon (W) 63
Rozméry — hlavni téleso S*V*H (mm) 8407204840
Rozméry — elni panel S*V*H (mm) 950*35*950
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 39/37/35 40/38/35 43/40/36
Akusticky vykon* (dBA) 46/44 /42 50/46/43 53/50/45
Prutok vzduchu (m3/min) 18/17/15 19/17/15 21/19/16
S hlavni téleso (kg) 21
Cista hmotnost Zelni panel (kgg)] 71175185
Barva Celniho panelu RAL 9003
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88
Odtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 32/25
Oznaceni ARNU36GTAB4 | ARNU42GTAB4 | ARNU48GTAB4
Celni panel PT-AAGWO0 / PT-AFGWO0 / PT-AEGWO
Chladici vykon* nom (kW) 10,6 12,3 14,1
Topny vykon* nom (kW) 11,9 13,8 15,9
Max.pfikon (W) 223
Rozméry — hlavni téleso S*V*H (mm) 840*288*840
Rozméry — Celni panel S*V*H (mm) 95035950
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 43/40/37 47/43/40 48/44 /42
Akusticky vykon* (dBA) 54 /51147 56 /53 /49 58 /54 /53
Prutok vzduchu (m3/min) 29/26/22 33/29/26 34/30/28

_— hlavni téleso (kg) 26
Cista hmotnost Zelni panel (kg) 71775785
Barva ¢elniho panelu RAL 9003
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 9,52/ 15,88
Odtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 32/25

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a ptislusenstvi)

Celni panel

PT-AAGWO / PT-AFGWO0 / PT-AEGWO

Kabelovy ovladac (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily rdAmec¢ek) / PREMTBB11 (Eerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (¢ernobily, angli¢tina)

nedoporucujeme (PREMTBO001 (bily ram.) / PREMTBBO01 (Cerny ram.))

Infra ovladacé

PWLSSB21H

Dotykovy kabelovy ovladac

PREMTAO00(-A,-B)

Zjednodu$eny kabelovy ovladac

nedoporucujeme (PQRCVCLOQW (bily ram.) / PQRCVCLOQ (€erny ram.))

ZjednoduSeny kabel.ovlada¢ hotelovy

nedoporucujeme (PQRCHCAOQW (bily ram.) / PQRCHCAOQ (Eerny ram.))

Suchy (beznapétovy) kontakt v§echny modely PDRYCB
Integrovany beznapétovy kontakt ano (zapnuto / vypnuto)
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr*

lonizator

PAS-NATDR? (ve fazi pfipravy)

FiltraCni sada PTAHMPO
Cerpadlo kondenzatu standardné (dopravni vyska 70 cm)
Dalkové &idlo teploty PQRSTAO
Ridici modul pro ovladani pfidavného topeni PRARH1
Modul nezavislého napajeni PINPMBO001
Detektor uniku chladiva PRLDNVSO0 (R410A) / PLDRNV1S (R32)
Podlahové ¢&idlo PTFSMAO
Obvodovy dekoraéni kryt PTDCA
Senzor detekce osob PTVSA00
WiFi ovlada¢ PWFMDD200

* Viz poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
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