
Instalace vnitřních jednotek

Kanálové jednotky
Středotlaké jednotky, model CM18~24F.NA0 a UM30F.NA0

Uvedené modely lze instalovat v horizontální i svislé poloze.
V případě svislé instalace je nutno dodržet proudění vzduchu směrem vzhůru,
zároveň je nutno jednotku doplnit o sadu pro vertikální instalaci - 
bližší popis viz kapitola Řídící systémy a příslušenství.

Instalační sada pro vertikální instalaci
typ ABDAMA0

Sestava odtokové vany s mřížkou 
pro vertikální instalaci.

Instalace na podlaze Instalace na stěně

Instalace vnitřních jednotek

Kanálové jednotky
Použití kabelového ovladače

U kanálových jednotek je doporučeno použití kabelového ovladače se snímačem teploty.
Provoz je možný i bez ovladače (řízení dle teploty na sání), nicméně v některých provozních
režimech to může být velmi nepřesné a uživatelsky nekomfortní.
Především v režimu topení je nuto použít nástěnný ovladač s čidlem teploty (hrozí špatná regulace
teploty), dále pak při použití kanálové jednotky bez sacího potrubí (sání přímo z podhledu).
Teplý vzduch (chlazení) nebo studený vzduch (topení) z mezistropu ovlivňuje čidlo jednotky.

Použití infra ovladače vyžaduje příjimač infra signálu, viz kapitola Řídící systémy a příslušenství.

Provozní problémy může snadno způsobit i řada dalších nesprávných instalací, především
krátká vzdálenost mezi sáním a výfukem, nebo sání vzduchu z jiného prostoru než pro který je určena.
Příklady nesprávných instalací:
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