Instalace vnitfnich jednotek

Nasténné jednotky
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Vice nez Vice nez
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Pfi instalaci nasténné jednotky je nutno zachovat dostatecné odstupové vzdalenosti,
a to pfedevSim na saci a vyfukové strané. Na vyfukové strané& nesmi byt Zadné prekazky,
aby nedochéazelo ke opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu (jednotka musi byt
instalovana v dostateCné vysSce, aby k tomuto nedochazelo)
Na sani obvykle sta¢i mensi odstup nez uvedenych 20 cm, nicméné nemélo by to byt méné
nez 8 cm.
Pohled zezadu
Pfipojeni chladovodu a kondenzatu
Otvor trubky

Je nutno respektovat max.povolené délky potrubi -
pfi vyrazném prekro€eni vzdalenosti hrozi
poniceni kompresoru z dvodu nedostateéného Vpravo
nedostateéného navratu chladiva a jeho pretiZeni. e

Dozadu

Z jednotky jsou vyvedeny chladovody a sméfuji k levé strané jednotky (ze €elniho pohledu).
Chladovody je mozno vyvést ze zadni strany (vpravo i vlevo), nebo z obou bocnich stran
(plastovy prolis v oplasténi jednotky, nutnost vedeni v pohledové listé).

Odtok kondenzatu je osazen zatkou, a to na obou stranach jednotky.
V jednotce je osazena kondenzatni hadice, nevyuZzity odtok bude zajistén zatkou.

Pohled na vnitrni jednotku ze zadni strany
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Rizeni podle prostorové teploty / nasavané teploty

Rizeni podle prostorové teploty resp. nasavané teploty
u vnitfni jednotky je standardné mozné u vSech vnitinich
jednotek, pokud jsou vybaveny kabelovym ovladacem

im &i Gidlo nasévaného vzduch
s teplotnim Cidlem. &\: idlo nasavaného vzduchu





