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Usazeni kondenzacni jednotky ®

Pro instalaci zvolte misto, které snese
hmotnost, vibrace a hluk kondenzacéni

jednotky Venkovni
. ., v s , jednotky nesmi
Je-li systém vyuZivan i pro topeni, mit podpéru

pouze v rozich.

je nutno uvazovat s pohltivym
terénem (napf. kacirek) a vySSim
zakladovym ramem. O
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Podpéry jednotek musi mit Sifku
min. 100 mm pod nohami jednotek
a vySku min. 200 mm.
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Kotvici Srouby musi byt zavrtany min. 75 mm.

Kondezacéni jednotky nesmi byt podepieny pouze v rozich!

Ukotveni kondenzacni jednotky
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(B; Jednotky: mm (palce)
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Velikost A (mm) B (mm) C (mm)
ARUMO080~120LTE6 930 730 X
ARUM140~200LTE6 1240 1040 X
ARUM220~260LTE6 1640 1440 1056
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QJJ\‘H At laast 200mm
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Unit : mm

A - rohova éast musi byt pevné uchycena.

(v opaéném pfipadé hrozi deformace podpéry)
B - pouzit kotevni Sroub M10
C - pouzit antivibraéni vrstvu po celé sifce jednotky g
D - misto pro potrubi a kabelaz (spodni pfipojeni) —
E - podpéra pomoci H nosniku
F - betonova podpéra
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