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Hladina akustického tlaku (venkovni jednotky)

Zvuk je méfen ve vzdalenosti 1 m od jednotky a vySce 1 m od zemé, od stfedu jednotky.
* Data jsou platna pfi volném poli a za nominalnich provoznich podminek.
» Referenéni akusticky tlak 0 dB=20 pPa.
« Uroven hluku se bude ligit v zavislosti na fadé faktort, napt. konstrukce (koeficient akustické
absorpce) konkrétni mistnosti, ve které je zafizeni instalovano.
* Hladina akustického tlaku je méfena podle normy ISO 3745 za jmenovitych podminek
v bezodrazovych mistnostech.
Béhem provozu mohou byt hodnoty zvySeny vlivem okolnich podminek.
* Hladina hluku se muaze liSit podle testovacich podminek a daného zafizeni.
* Nastaveni DIP prepinacCe naleznete v manualu.
* V rezimu tichého no¢niho provozu a fizeni cilového hluku je vykon testovan za standardnich
podminek a 100% kombinacniho poméru a bude se lisit v zavislosti na kombinaci
vnitfnich jednotek, prostfedi, atd.
* V pfipadé souCasného nastaveni tichého no¢niho provozu a fizeni cilového hluku bude
jednotka pracovat za nizSich podminek - frekvence kompresoru, otacky ventilatoru(a).
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Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [ Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 62.7 634 615 617 584 573 5589 522 63.0
Heating [dB] 61.0 673 617 646 608 576 574 520 66.5
Nocni tichy provoz
Nastaveni DIP pfepinace Akusticky tlak (dBA) Vykon (%)
venkovni jednotky Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni

op1~op3, op10 63 64 80 80
op4~op6, op11 62 62 75 75
op7~op9, op12 59 59 65 65
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Op = volba na DIP kolibkovém pfepinaci na venkovni jednotce - vice viz nasledujici strany
Rizeni cilového hluku viz nasleduijici strany






