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Komeréni klimatizace SPLIT CAC Vice praktickych informaci, nastaveni tlakti a mnostvi vzduchu

kanalovych jednotek + hlukové Udaje, rozmérova schemata
, . , o a distribuci vzduchu naleznete v kapitole ,INSTALACE vnitfnich
Poznamky k technickym parametrum jednotek Split & Multisplit*

Uvedena zafizeni obsahuiji fluorované sklenikové plyny (R32, resp. R410A).
Instalace musi odpovidat plathym normam.

| FILTRACE |
= Antibakterialni omyvatelny predfiltr — pro zachyceni prachovych ¢astic o velikosti vétsi nez 10 ym
a jemnéjSich bakterii
» Plasma ionizator (Plasmaster lonizer Plus) — pro odstranéni mikroskopickych ¢astic a zapachu.

[ NAPAJENI |

» Maximalni hodnoty jisti€l vychazeji z oficialni produktové dokumentace, dale uvadime
hodnoty vypocitaného proudu dle max. pfikonu sestavy, z nichz stanovujeme doporu¢enou
velikost jistice.
Velikost napajeciho kabelu se vztahuje k doporucené velikosti jistiCe, pfi dodrzeni délky
kabelu do 10 m mezi domovnim rozvadétem a venkovni jednotkou LG, bez dalSich spoju.

= DelSi délka napajeciho kabelu — nutno konzultovat s pfisluSnym reviznim technikem nebo
projektantem elektro. V§e musi odpovidat platnym normam.

» Odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikar dle umisténi, délky a max. proudovych zatizeni.

» Nepouzivat proudové chranice pro veskera LG klimatizaCni zafizeni, v pfipadé pouziti je nutné
uvazovat s vy§simi rezidualnimi proudy (nizSi citlivosti proudového chranice).

U klimajednotek je vyzadovano pouziti jistic¢t s charakteristikou "C", u nizSich vykonu
cca do 7 kW lze pouzit "B" (stanovi elektrikar dle kvality rozvodné sité v dané lokalité
(pro nizké vstupni napéti doporucujeme C, pro vysoké |ze naopak pouzit B).

[ AKUSTIKA |
= Akusticka spektra venkovnich jednotek naleznete na nasledujicich stranach.
» Hodnoty akustickych tlak(l a vykon( kanalovych jednotek naleznete na nasledujicich stranach.
= Akusticka spektra vnitfnich jednotek poskytneme na vyzadani.

[ VYKONY |
= Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:

Chlazeni : vnitfni teplota 27°C suchy tepl. / 19°C mokry tepl., venkovni teplota 35°C suchy tepl. / 24°C mokry tepl.
Topeni : vnitfni teplota 20°C suchy tepl. / 15°C mokra tepl., venkovni teplota 7°C suchy tepl. / 6°C mokry tepl.

= VVztazeno ke standardni délce potrubi (obvykle 7,5 m) a pfevySeni 0 m.
* Hodnoty vykont a el.pfikontl pfi odliSnych teplotach poskytneme na vyzadani.
» Hodnoty zakladnich vykont a el.pfikon( a pokles vykonu viz nasledujici strany.

Uvedené hodnoty ro¢ni spotfeby energie jsou primérné za nominalnich podminek.

Maximalni vykony jednotek se vztahuji k nestandardnim teplotam (pfi chlazeni je to vysoka
teplota v interiéru a nizka v exteriéru) a specifickym provoznim rezimdm, hodnoty maximalnich
vykonu tedy nelze povazovat za navrhoveé.

[ POTRUBI |

Pro potrubni rozvody je nutno pouzit bezeSvé médéné trubky s izolaci.
Vnéjsi prameéry potrubi 6,35/ 9,52 a 12,7 mm, min. tloustka potrubi 0,8 mm,
vnéjsi praméry potrubi 15,88 ~ 28,58 mm, min. tloustka potrubi 0,99 mm.






