MULTIV — HYDRO KIT
HYDRO KIT Nasténny

Nasténny Hydro kit je idealnim feSenim pro rodinné i apartmanové domy, kde je pouZit dvoutrubkovy
s prioritou ohfevu. Oproti stacionarnim modelum je vybaven vodnim ¢erpadlem a expanzni nadobou,
resp.elektrickym dohfivacem.
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Moznosti ovladani

1. individualni — k hydro kitu je standardné dodavan kabelovy ovladac&, na kterém Ize nastavit hodnoty
vystupni nebo zpétné vody. Mozné je i skupinové ovladani (viz obr. nize), nicméné ostatni hydro kity
jsou pak podfizené, coZz nemusi byt v daném pfipadé optimalni.
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2. prostirednictvim suchych kontakti + teplotnich ¢idel na vystupni (nebo vratné) vodé
Typ suchého kontaktu PDRYCB000, PDRYCB300 nebo PDRYCB320.

Suchy kontakt PDRYCBOOO Ize napajet samostatné, nebo pfes napajeci svorky

na vnitini jednotce (vice informaci v kapitole Ridici systémy a pfislusentsvi).

3. centralni Fizeni — standardné se vnitfni klimajednotky ovladaji pfes venkovni jednotku
prostfednictvim standardizovaného komunikacniho protokolu RS485. Venkovkni jednotky
MULTI V standardné obsahuiji el.desku na tuto komunikaci.

V pFipadé pfipojeni hydro kitd je mozny pfevodnik na BACnet, Modbus nebo Lonworks
(blokace rezim( / nastaveni teploty / zapnout, vypnout), jiné pfevodniky po provéreni u vyrobce.
Hydro kit Ize napoijit na centralni ovladade LG (viz kapitola Ridici systémy a pfisluSentsvi)

s moznosti fizeni pFes internet.
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