Ridici systémy a pfislusenstvi

Ukazatel spotreby el. energie PDI Standard / PDI Premium
pro 2 systémy / 8 systému, typ PPWRDB000 / PQNUD1S40

Umoznuje zobrazeni spotfeby el. energie jednotlivych jednotek i celého systému.

PFi pozadavku na export do excelu / zaslani mailem ja zapotfebi kombinovat s centralnim
ovladacem AC Smart (a vyse).

MozZnost napojeni na vzdaleny systém méfeni spotieby.

Umozriuje napojeni az na 2, resp. 8 venkovnich jednotek, max. 128 vnitinich jednotek.
Moznost napojeni wattmetru (komunikace pfes RS485).

Zobrazeni kumulované celkové spotfeby venkovnich a vnitfnich jednotek / kumulované
nebo aktualni spotieby jednotlivych vnitinich jednotek, funkce zalohovani dat.

Pfipojitelné jednotky — klimatiza¢ni jednotky, stfedoteplotni Hydro kit, ERV DX

PoZadavky na wattmetr (neni dodavkou spol. LG Electronics):

1 W/puls, 2 W/puls, 4 W/puls, 6 W/puls, 8 W/puls, 10 W/puls, 100 W/puls a PT/CT (1~50 000)
Sitka pulzu — 50 az 400 msec., minimalni pokles proudu 3 mA

Maximalni poCet instalovanych wattmetri maze byt 8 ks.

Vzdalenost mezi wattmetrem a ukazatelem spotieby by méla byt co nejkratsi, max. 10 m

Schéma zapojeni s pulznim wattmetrem
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Je-li pouzit samotny indikator spotieby bez centralniho ovladace, je nastaven jako Master.
Propojeni mezi indikatorem a wattmetrem doporucujeme LIYCY 2x 1,0 mm?

- Rozméry PDI modulu ($xV): 270 x 155 mm

Rozméry napajeciho modulu (SxV):
120 x 155 mm (AC 220 V, 60 Hz — AC 24 V, 60 Hz)

Rozsah provoznich teplot: -20 ~ 50 °C, rel. vihkost pod 90 %
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