MULTI V
Akustické kryty

Pro tlumeni hluku kondenzacnich jednotek mohou byt pouZity akustické kryty externich vyrobcu.
Akustické kryty jsou vyrabény v mnoha provedenich dle dané kondenzac¢ni jednotky a s ohledem
na umisténi v konkrétni lokalité.

Zde uvadime vybér z technickych podkladu spol. Greif-akustika s.r.o.

Hluk z provozu jednotky je nutné zatlumit na hygienicky pfipustné limity. VZdy je rozhodujici
mérfeni hluku nebo posudek akustika, ktery je zapotfebi pfed instalaci vypracovat.

Vzdalenost Akusticky vykon jednotky Lwa
od jednotky 55 dB 60 dB 65 dB 70 dB 75dB 80 dB 85dB 90 dB
2Zm N N D D - - .
4m X N N D D - -
6m X N N D D D -
8m X X N N D D D -
10 m X X N N D D D D
20m X X X X N D D D
50 m X X X X X N N D
100 m X X X X X X N D
200 m X X X X X X X N
D Provoz jednotky zde pfekracuje limitni hodnoty hiuku pro denni i noéni provoz, doporufujeme kryt.
N Provoz jednotky je zde moZny pouze v denni dobé (6:00-22:00h), pro nocni provoz doporucujeme kryt.
X Provoz jednotky je zde mozny v denni i noéni dob& bez omezeni, kryt neni zapotfebi.
V t&chto vzdalenostech se nedoporucuje jednotky instalovat, akusticka opatfeni nejsou efektivni.

Ptiklady provedeni akustickych kryt(:

Uvedené podklady byly pouzity se svolenim spolecnosti Greif-akustika s.r.o., info@greif.cz

Pouziti pro technické mistnosti

Kombinace vnitfnich klimajednotek pro bézné provozy

a klimajednotky (&i jednotek) pro technické mistnosti

s pozadavkem na celoro¢ni chlazeni mlze byt problematické
a nelze ho pouzit.

Viditelny problém je namrzly sbéraC chladiva venkovni jednotky
(viz obr.), dale hrozi porucha kompresoru (malo chladiva,
vysoka teplota na vytlaku), pfedevSim jedna-li se o vnitini
jednotku s velmi nizkym vykonem.

Doporuéujeme fesit chlazeni technickych mistnosti bud pomoci
samostatnych splitQ, eventuelné pomoci systému MULTI Vi
bez kombinace s dalSimi vnitfnimi jednotkami.
Jednotky MULTI V S nejsou vhodné pro technické mistnosti - garance chodu v rezimu chlazeni
jen do -5°C.
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