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MULTI V — kanalové jednotky stredotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

ARNU07GM1A4~ARNU36GM2A4

Postup stanoveni mnozstvi
vzduchu viz pfedchozi strany.
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Standard ESP

Lower Limit of External

Upper Limit of External

Capacity Mode | CMM Static Static
(Setting Value) | (mmAq(Pa)) Pressure(mmAgq(Pa)) Pressure(mmAg(Pa))
Hi 84 9.0
High : : ;
Hadtony sel) Mid 79 6(59) 75 2(20) 15(147)
7K Low 75 6.0
Hi 69 a0
Standard Mid 65 2 5(25) 75 2(20) 15(147)
Low 61 6.0
e Hi 85 95
ig = .
e sy | 80 6(59) 75 2(20) 15(147)
ok Low 76 6.0
Hi 70 a5
Standard Mid 66 2 5(25) 75 2(20) 15(147)
Low 62 6.0
Hi 86 1.0
High Mid 82 6(59) 9.0 2(20) 15(147)
(factory set) £
19k Low 78 7.0
Hi 71 11.0
Standard Mid 67 2 5(25) a0 2(20) 15(147)
Low 63 7.0
) Hi 98 16.0
kagh Mid 86 6(59) 12.0 2(20) 15(147)
(factory set) ¥ 5 = 0
ow ;
15k
Hi 86 16.0
Standard Mid 72 2 5(25) 12.0 2(20) 15(147)
Low 67 9.0
R Hi 103 17.0
ig : , .
(factory set) Mid 97 6(59) 145 2(20) 15(147)
18k Low 86 120
Hi 87 17.0
Standard Mid 78 2 5(25) 145 2(20) 15(147)
Low 72 12.0
ik Hi 108 19.0
ig :
ey | M 103 6(59) 16.0 2(20) 15(147)
24K Low 97 14.0
Hi 92 19.0
Standard Mid a7 2 5(25) 16.0 2(20) 15(147)
Low 77 140
o Hi 101 280
ig - ;
(factory set) | Md 95 6(59) 24.0 4(39) 18(176)
28K Low 90 21.0
Hi 99 280
Standard Mid 94 5(49) 240 4(39) 18(176)
Low 89 21.0
. Hi 109 320
ig - : .
(factory set) Mid 101 6(59) 280 4(39) 18(176)
16K Low a5 240
Hi 105 320
Standard Mid a7 5(49) 280 4(39) 18(1786)
Low 91 240

Capacity = vykonovy index vnitfni jednotky
Mode / Standard (factory set) = rezim / standardni (vyrobné nastavena hodnota)
CMM = mnoZstvi vzduchu v m*min
Lower / Upper limit of external static pressure = spodni / horni limit statického ext. tlaku (Pa)
Setting value (SV) = nastavena hodnota na dalkovém ovladaci

Static Pressure = ext. staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min (Air Flow / CMM)






