Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Uvod

Veskeré kondenzaéni jednotky rady Split (model UU) a MULTI V je mozno pouzit jako zdroj chladu
nebo tepla pro VZT jednotky riiznych vyrobcu.

[  spPLTY |
vykon 2,5~16 kW — chladivo R32
vykon 19~25 kW — chladivo R410A

Vyhody jednotek SPLIT oproti MULTI V:
niz8i cena, propojeni bez externiho expanzniho ventilu, mensi padorysna plocha a hmotnost

[ mMuLTIV |
vykon 9~33 kW — chladivo R32
vykon 12~257 kW — chladivo R410A

Vyhody jednotek MULTI V oproti SPLIT:
lepsi regulovatelnost, moznost pouziti jedné jednotky pro vice okruhu, vy$si Géinnost,

delSi potrubni trasy, u vétSich velikosti zpravidla nizsi hluk, volba chladiva u jednotek do vykonu
16 kW, nizké jednotky do vykonu 16 kW s chladivem R32

Obecné plati:
Zdroje chladu / tepla jsou uréeny pro provozy, u kterych nejsou kladeny vysoké naroky na presnost

teploty a provozni rezim. Tato zafizeni Ize s vyhodou vyuZivat napf.pro kancelarské objekty,
stravovaci provozy, apod., naopak nejsou vhodné pro technologické provozy s vysokymi

naroky na pfesnost a stabilitu teplot a provozu, napf.odvihéovani vzduchu pro technologicke ucely
(napf.pozadavek na nizky pratok vzduchu a vysoky chladici vykon — kondenzaéni jednotka reguluje
na nastavenou vyparnou teplotu, kterou neni mozno plynule ménit dle pozadavk( provozu).

Nutné pfislusSenstvi:

Kazdy okruh vyméniku VZT bude osazen fidicim boxem, MULTI V dale vyZzaduje expanzni ventil.
Ridici box slouZi pro fizeni dle zpétné / prostorvé teploty vzduchu (typ PAHCMRO00),

nebo dle pfivodni teploty (typ PAHCMSO000).

@Lc @.6 ;
Oba fidici boxy Ize pouzit pro veSkeré kondenzacni > = - |I

jednotky Split UU a MULTI V s vyjimkou jednotky UUA1.

Ridici boxy se umistuji zpravidla do interiéru, maji vlastni skfif, Ize je umistit i do exteriéru
(kryti IP66, resp.IP65), k dispozici je i provedeni bez skfiné pro zabudovani do rozvadéce.

VSechny uvedené jednotky (vCetné typu UUA1) Ize napojit na fidici boxy externich vyrobcu -
viz nasledujici strany této kapitoly.

Vyhodou originalnich LG Fidicich boxU je pfedevsim jejich univerzalnost, moznost ziskani vice
informaci pres servisni aplikaci LGMV, moznost pfipojeni ovladade, pfi pouziti jednotek ARUM
pak predevsim regulovatelnost 10~100 % (s boxem PAHCMSO000).

Vyhodou box( externich vyrobcl je pfedevSim moznost napojeni nejmensi splitové jednotky UUA1,
nebo absence el.desky u venkovni split jednotky v pfipadé fizeni dle pfivodni teploty.

Na nasledujicich stranach naleznete detailni informace ke spravnému navrhu, provoznim rezimdm,
moznostem Fizeni, v€etné popisu vSech Fidicich boxu, atd.
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