MULTISPLIT — prehled vnitinich komerénich jednotek

. kBTU/h 05 07 09 12 15 18 24
Vykon
kW 1,5 21 2,6 3,5 4,2 53 7,0
Kazetova 570 x 570 mm
MTO6R.NRO | MTO8R.NRO | CTO9F.NRO | CT12F.NRO CT18F.NQO

Modely MT06~08R.NRO standardné s AJ kabelovym ovlada¢em, u ostatnich modell je nutno kabelové ovladace

zvolit jako pfislusenstvi. Zakladni filtrace. Integrovany beznapétovy kontakt (zap/vyp), ovladani pfes WiFi jako

mozné prislusenstvi.

Kazetova 840 x 840 mm

CT24F.NBO

Celni panel s dvojitou lamelou - unikatni zafizeni na trhu, hlavnim benefitem je zvétSeni lamely a vyfukovych thld

(10~85°), plus prodlouzeny proud vzduchu. Mozno doplnit o fadu pfisluSenstvi. Zakladni filtrace. Integrovany
beznapétovy kontakt (zap/vyp), ovladani pfes WiFi jako mozné pfisluSenstvi.

Kazetova 1 cestna

MTO9R.NU1

MT11R.NU1

Jednocestné kazety disponuji unikatni vySkou pouze 132 mm - €asto pouzivané feeni pro rodinné domy.
Nastavitelny uhel vyfukové lamely je v rozmezi 20 ~ 70°. Zakladni filtrace. Integrovany beznapétovy kontakt
(zap/vyp), ovladani pfes WiFi jako mozné pfisluSenstvi.

Kanalova nizkotlaka

CLO9F.N50

CL12F.N50

CL18F.N60

CL24F.N30

Jednotka s vySkou 190 mm a nizkym externim statickym tlakem, v€etné zabudovaného €erpadla kondenzatu.
Zakladni filtrace. Integrovany beznapétovy kontakt (zap/vyp), ovladani pres WiFi jako mozné pfisluSenstvi.

CM18F.NAO

CM24F.NAO

Jednotka s vyskou 245 mm, s moznosti instalace na svislo, v€etné zabudovaného Cerpadla kondenzatu. Zakladni

filtrace. Integrovany beznapétovy kontakt (zap/vyp), ovladani pres WiFi jako mozné pfisluSenstvi.

Parapetni

UQO9F.NAO

UQ12F.NAO

UQ18F.NAO

Jednotka s dvéma vyfukovymi lamelami, unikatni moznost vyfuku teplého vzduchu u podlahy. Zakladni filtrace.
Integrovany beznapétovy kontakt (zap/vyp), ovladani pfes WiFi jako mozné prisluSenstvi.
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