CAC MULTI

Hladina akustického vykonu (venkovni jednotky) - chlazeni

* Data jsou platna za podminek difuzniho pole a pfi jmenovitych provoznich podminkach.

* Hladinu hluku se méni dle zvoleného rezimu statického tlaku nebo pouzitim VZT potrubi.

+ Hladina hluku se bude liSit v zavislosti na fadé faktor(, jako je konstrukce (koeficient akustické
absorpce).

» Referenéni akusticka intenzita 0dB = 10E-6uW/m?

* Hladina akustického vykonu je méfena za jmenovitych podminek v dozvukovych mistnostech
podle normy ISO 3741.
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| MU3R19.U23 |

Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 548 552 594 562 576 485 379 31.3 60.0

| MU3R21.U23 |

Octave Band [Hz] 63 125 2350 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]

Cooling [dB] 565 560 593 582 585 485 371 317 61.0
Nocni tichy provoz
- Akusticky vykon (dBA) Vykon (%)
Rezim - - - -
MU3R19 U23 Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
' Krok 1 (F1) 57 - 95 -
Krok 2 (F2) 53 - 85 -
o Akusticky vykon (dBA) Vykon (%)
Rezim - - - -
MU3R21.U23 Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
' Krok 1 (F1) 57 - 85 -
Krok 2 (F2) 53 - 75 -

Nocni tichy provoz je nastaven na prepinaci venkovni jednotky a slouzi primarné pro chlazeni.
V topném reZimu dochazi ke specifickym provoznim rezimim (odtavani, vraceni oleje do kompresoru, aj.),
béhem nichz nelze pouzit tichy provoz.
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