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SPLIT CAC & MULTI - Kanalové jednotky stfedotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

UM42F N21

Pro stanoveni mnozstvi vzduchu pfi konkrétnim tlaku pouZijte
nasledujici 2 tabulky, které na sebe navazuiji.

V tabulce 1 je u kazdého modelu uvedeno jmenovité mnozstvi vzduchu
pfi vysokych / stfednich / nizkych ota€kach v m3/min.

Dulezité je védét, s jakym externim tlakem budeme poditat,

podle toho nasledné odecéteme z téchto tabulek hodnoty

otacek a odpovidajici hodnoty mnozstvi vzduchu.

Nastaveni kédu na ovladaci je mozné pouze jedno, nikoli kombinace.
Nastaveni je mozné pouze na kabelovém ovladaci typu PREMTBxxx.
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UM42F N21 Z tabulky 1 ode¢teme mnozstvi vzduchu (CMM) : 28 / 33 / 38 m®*min
pfi pozadavku na tlak 78 Pa nastavujeme kéd 32:04 na dalkovém ovladadi,
(tzv. Setting value), tomu odpovidaji otacky 110/ 118 / 127 ot/min
Z tabulky 2 odeéitame vzduchové mnozZstvi pfi danych otackach a tlaku 78 Pa:
otacky 110 - odecitame 105 jako nejblizsi Cislo: 26,8 m3*/min
otacky 118 - odecditame 120 jako nejblizsi Cislo: 33,8 m3*/min
otacky 127 - odecitame 125 jako nejblizsi Cislo: 37,3 m3/min
Tab. 1
Static Pressure[mmAq(Pa)]
e Step | CMM 5(49) | 6(59) | 7(69) | 8(78) | 9(88) | 10{9.3) [ 11(108) | 12(118) | 13(127) | 14(137) | 15(147)
Setting Value
32:01 | 32:02 | 32:03 | 32:04 | 32:05 | 32:06 | 32:07 | 32:08 | 32:09 | 32:10 | 32:11
LOW | 280 | 100 103 106 110 114 18 121 125 128 133 136
Z?&ﬁ“ﬁﬂ’}%’? MID | 330 | 108 | 11 114 | 18 | 122 | 125 128 131 134 138 140
HIGH | 380 | 117 120 124 127 130 133 135 138 140 144 147
Tab. 2
Static Pressure (mmAq(Pa))
Setting value 5(49) | 8(59) | 8(78) | 10(98) | 12¢118) | 1a¢137) | 15(147)
Air Flow Rate [m3min]
80
85 -
90 22.2 :
95 25.1 223
100 28.0 254 -
105 30.9 285 233
110 33.8 316 26.8 -
115 36.7 348 30.3 24 4 =
120 39.7 379 338 283 235
125 426 41.0 37.3 32.2 275 -
130 _ 441 408 36.1 316 26.1 _
135 443 40.0 356 30.4 28.0
140 - 439 397 346 324
145 437 389 36.8
150 - 43.1 41.2
155 456

Setting value = nastavena hodnota (k6d) na dalkovém ovladaci (kabelovy, typ PREMTBxxx)
Static Pressure = externi staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min





