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Zdroje chladu / tepla ve vykonech 22,4~268 kW

Hlavni technologické vyhody

Noc¢ni tichy rezim
Vyrazné snizeni hluku veSkerych venkovnich jednotek MULTI V s mozZnosti nastaveni na el. desce

venkovni jednotky v nékolika urovnich.
Noise

Rizeni cilového hluku Eaval Function OFF Function ON

Funkce omezeni hluku venkovni jednotky, Eaﬁ‘gi’;e”“d

a to pfedevsim v no€nich hodinach nebo A

v klidném prostfedi, kde by byl hluk venkovni N,

jednotky rusivy. il i
= -

Tuto funkci Ize s vyhodou vyuzit pfedevsim pro Product

spInéni max. povolenych hodnot hlukt v noéni dobé. i

time

Nastavitelné urovné hluku na kabelovém ovladaci: 50 / 55/60 /65 /70 dB

Ochrana proti korozi Black fin

Vymeéniky tepla jsou opatfeny ¢ernym povlakem se zesilenou epoxidovou pryskyfici,

pro silnou ochranu pfed vnéjSimi korozivnimi vlivy, jako je pusobeni soli a zne€isténi vzduchu.
Certifikace TUV Rheinland.

Korozné odolnd vrstva ,,Akryl + epoxidova + melaminova pryskyfice (velmi trvanlivy polymer)®,
s vysokou trvanlivosti natéru a ucinnosti vuci korozi.

Certifikace: ASTM B117 / ISO 9227: 10 000 hodin (test solnou mlhou, 35 °C, 24 hodin)

Hydrofilni vrstva pro zamezenf hromadani vihkosti na lamele

Akryl / Epoxy / Melaminova pryskyfice pro ochranu proli korozi
Hlinikova lamela

Oplasténi jednotky je tvofeno polyesterovym povlakem, silné odolnym vUgi korozi.
Certifikace: ASTM B117: 2 000 hodin (test solnou mlhou, 35 °C, 24 hodin)
Produkt neni pIné antikorozni, pfi instalaci blizko mofe jsou vhodna dodatecna opatfeni.

Kombinace s VZT
VeSkeré kondenzacni jednotky MULTI V je mozno pouzit jako zdroje chladu / tepla pro VZT.

1AHU 1 Call

s
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1 AHU Multiple Coils 1AHU 1 Caoil

Multiple Outdoor systems Indoor units

Detailni podklady viz kapitola Zdroje chladu / tepla pro VZT





