Rekuperaéni jednotky ERV / ERV DX
s vysokym prenosem tepla a vihkosti

Jednotky ERV jsou uréeny pro pfivod vzduchu do prostoru a upravu jeho teploty.
Tyto jednotky obsahuji kfizovy vymeénik tepla, ktery je z materialu umoznujiciho pfenos tepla i vihkosti.

KFizovy vyménik je vyjimatelny a Cistitelny.

Soucasti jednotek jsou ventilatory s pfimym pohonem a vyjimatelné filtry, u jednotek ERV DX dale

pfidavny DX vyménik, popf.adiabaticky zvih¢ovac.
Jednotky ERV se pouZivaji v kombinaci s kabelovy ovladacem (jako pfisluSenstvi), fizeni Ize
kombinovat rovnéz se systémem MULTI V.

Jednotky ERV se jmenovitym vzduchovym pratokem 150 a 200 m>/h - hlavni benefity:

1, vysoka uroven filtrace (pfedfiltr G3, jemny filtr F8) + sterilizace UV Nano

(odstranéni az 99,99% bakterii a virQ)

2, kfizovy vyménik odolavajici plisnim, antibakterialni prichod vzduchu
(vymeénik tepla a vzduchovy pruachod jsou vyrobeny z antibakterialniho
a protiplisnového materialu pro potlaceni rastu bakterii a plisni).

K dispozici certifikaty potvrzujici nulovy rust bakterii a odolnost vigci plisnim celého tepelného
vyméniku a prachodu vzduchu.

3, Cidla jemného prachu

jakmile koncentrace jemného prachu ve vzduchu pfivadéném do mistnosti stoupne nad nastavenou

hodnotu, zobrazi se upozornéni na vyménu filtru.

4, ¢idlo oxidu uhli¢itého
monitoring CO, v realném ¢ase ve vzduchu
vychazejicim z mistnosti - zvySuje mnozstvi
vzduchu, je-li koncentrace CO, vysoka,
a automaticky snizuje mnozstvi vzduchu

v opacném pfipadé.

Hladina CO, se priibézné zobrazuje na displeji
propojeného dalkového ovladani a objevi se
alarm, pokud hladina prekroci 900 ppm.
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5, kompatibilita s filtraéni jednotkou vnitfni jednotky MULTI V (pfislu$enstvi jednotky MULTI V)

6, funkce volného noéniho chlazeni (tzv. Free cooling)

k dispozici u v8ech jednotek ERV a ERV DX, viz nasledujici strany této kapitoly

7, alarm znedisténi filtru

alarm na displeji dalkového ovladace, ktery informuje o znecisténi filtru

k dispozici u vSech jednotek ERV a ERV DX

Jednotky ERV se jmenovitym vzduchovym pritokem 150 ~ 350 m’/h jsou registrovany
do programu Nova zelena usporam.
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