
Rekuperační jednotky ERV DX  
s DX výměníkem
bez zvlhčování / se zvlhčováním 

LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4
LZ-H050GXH4 LZ-H080GXH4 LZ-H100GXH4

Průtok vzduchu (m³/hod) 500 / 500 / 440 800 / 800 / 640 1000 / 1000 / 820
12 18 24

Stupeň otáček
4,93 / 3,7 7,46 / 5,6 9,12 / 6,6
6,73 / 4,2 9,8 / 6,1 11,72 / 7,4

Napájení (fáze, V, Hz)
Příkon (W) 250 / 200 / 150 420 / 350 / 250 480 / 420 / 270

bez zvlhčování (Pa) 180 / 150 / 110 170 / 120 / 80 150 / 100 / 70
se zvlhčováním (Pa) 160 / 120 / 100 140 / 90 / 70 110 / 70 / 60

Odběr proudu (A) 1,5 / 1,3 / 1 2,5 / 2 / 1,5 3,6 / 3,2 / 2,3
Účinnost výměny teploty (%) 86 / 86 / 87 80 / 80 / 81 76 / 76 / 78

topení (%) 76 / 76 / 77 67 / 67 / 69 64 / 64 / 66
chlazení (%) 61 / 61 / 63 50 / 50 / 53 45 / 45 / 50

režim výměny tepla (dBA) 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 / 36
režim bypass (dBA) 39 / 37 / 35 41 / 38 / 36 41 / 39 / 36

režim výměny tepla (dBA) 38 / 36 / 33 39 / 37 / 34 40 / 38 / 35
režim bypass (dBA) 39 / 37 / 34 40 / 38 / 35 40 / 38 / 35

Výkon zvlhčovače se zvlhčováním  (kg/hod) 2,7 4 5,4
Tlak napájecí vody se zvlhčováním (MPa)

kapalina / plyn (mm)
voda (mm)

Odtok kondenzátu venkovní Ø (mm)
Chladivo
Garantovaný chod (°C)
Rozměry Š*V*H (mm)
Připojení VZT potrubí Ø (mm)
Třída filtrace
Čistá hmotnost (kg)

* První číslo uvádí výkon rekuperace tepla, druhé celkový výkon samotného DX výměníku.

Výkony jsou za následujících podmínek:
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venk.teplota 35 °C / Topení: vnitřní teplota 20 °C, venk. teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Zvhlčování: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Výkony DX výměníků při různých teplotách sdělíme na vyžádání.

** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.

*** Běžný provozní režim je v rámci venkovních teplot -10 ~ 43 °C.
Při nižších teplotách od -10 do -15 °C funguje jednotka s přerušovaným provozem ventilátorů a v režimu výměny tepla, při teplotě -15 °C
jsou ventilátory vypnuty.

Charakteristiky ventilátorů a výkonové tabulky poskytneme na vyžádání.

Jednotky LZ-H050~100GXH4 obsahují antibakteriální zvlhčování z pórovitých desek. Tlak přívodu vody by měl být v rozmezí 0,2~5 kg/cm2.
Dbejte čistoty přívodní vody – špinavá voda může ucpat ventil nebo způsobit nečistoty v zásobníku vody, což má negativní vliv na výkon 
zvlhčovače. Pokud je přívodní voda příliš tvrdá, použijte změkčovač vody z důvodu životnosti zvlhčovače.

Infra ovladač

Zjednodušený kabelový ovladač

El.deska pro napojení na MaR (sběrnice RS485)

1667*365*1140

25,4

98 (bez zvlhčování) / 105 (se zvlhčováním)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)

R410A

standardně M5 / F7 jako možné příslušenství nutno prověřit
4x 250

Brána Modbus PMBUSB00A

Centrální ovladač AC EZ / AC EZ Touch PQCSZ250S0 / PACEZA000
Centrální ovladač AC Smart / ACP / AC Manager

Čidlo CO2 – interní

PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Suchý (beznapěťový) kontakt

nelze

PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)

AHCS100H0

Zjednodušený kabel.ovladač hotelový

Dotykový kabelový ovladač s češtinou PREMTA000(-A, -B)

Kabelový ovladač (barevný, čeština)

nelze
PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)

PDRYCB000 / PDRYCB100 / PDRYCB500
nelze
nelze

Extra vysoké / Vysoké / Nízké

−15 ~ 45 (viz pozn.***)

Označení – bez zvlhčování
Označení – se zvlhčováním

Externí statický tlak

Výpočtová velikost jednotky v systému MULTI V

Chladicí výkon jednotky / pouze DX výměníku* (kW)
Topný výkon jednotky / pouze DX výměníku* (kW)

Akustický tlak (1,5 m)** – se 
zvlhčováním

1f, 220~240, 50

Účinnost výměny entalpie

0,02 ~ 0,49

Připojovací dimenze

Akustický tlak (1,5 m)** – 
bez zvlhčování

6,35 (se zvlhčováním)
6,35 / 12,7

522




