
Nástěnné jednotky RAC: Dualcool AI Air Premium a Deluxe
a Artcool AI Air Mirror

Jednotky disponují systémem dvou oddělených lamel, tím je dosaženo delšího proudu vzduchu.

Dvě lamely zajistí optimalizované proudění vzduchu a umožní rychlejší dosažení chlazení až o 23 %,
resp. topení až o 6 % oproti běžným jednotkám s jednou lamelou.
Díky dvěma lamelám je dosaženo delšího dosahu chladného vzduchu v místnosti.

Funkce Soft Air
Modely s dvojitou lamelou nabízí režim nepřímého proudění vzduchu 
pro větší pohodlí uživatele, který směruje studený vzduch shora a teplý 
vzduch zespodu, spodní lopatka se uzavře a vzduch vychází pouze 
z čelní strany.
Tato funkce může použita pouze v režimech chlazení / ventilace.

Funkce komfortního řízení vlhkosti
Snímání vnitřní relativní vlhkosti pomocí zabudovaného senzoru vlhkosti.
Je-li aktivován režim komforntího řízení vlhkosti, jednotka detekuje vlhkost a teplotu v místnosti
a zabraňuje nadměrnému odvlhčování úpravou proudění vzduchu na základě požadované teploty 
a aktuální vlhkosti.
Tato funkce je k dispozici pouze u splitových kombinací.

Funkce temperace
Aktivací této funkce je dosaženo bezpečné teploty v interiéru, během nepřítomnosti osob. 
Namísto zastavení provozu reguluje klimatizace vnitřní teplotu k hodnotám kolem 10 °C.
Pokud se sníží teplota pod 9°C, systém spustí kompresor pro opětovné dosažení hodnoty 10 °C.
Tato funkce je k dispozici pouze ve splitu a v režimu topení. Během ní je ventilátor provozován 
na vysoké otáčky, otáčky ventilátoru ani nastavení lamely vnitřní jednotky nelze jakkoli řídit.

Nástěnné jednotky Dualcool AI Air a Artcool AI Air

AI provoz - funkce umělé inteligence

Funkce AI AIR
Aplikace LG ThinQ analyzuje nejen vzorce používání klimatizace zákazníka, ale také 
pravidelně analyzuje informace o vnitřním prostředí, aby automaticky nastavila a 
vhodně přizpůsobila provozní režim.
Pokud je pokojová teplota výrazně vyšší/nižší než požadovaná teplota a je považováno za nezbytné 
rychlé ochlazení/ohřev, provede provoz „Rychlé chlazení“ / „Rychlé vytápění“ s chladnějším/
teplejším a silnějším prouděním vzduchu.
V režimu rychlého chlazení/topení je zajištěno přímé proudění vzduchu pro chlazení/ohřívání
oblasti kolem uživatele.

Je-li udržováno podobné prostředí jako je požadovaná teplota, ale v místnosti je stále horko/chladno,
ale přímý proud vzduchu je nepříjemný, spustí se „Buffer“ s nepřímým prouděním vzduchu.
V režimu Buffer Mode se používá nepřímé proudění vzduchu, ale studený/teplý vzduch není 
distribuován přímo k uživateli.
Funkce dále vyhodnotí nižší potřebu chlazení/topení a aktivuje komfortní provoz 
„Comfortable Cooling“ / „Comfortable Heating“ s funkcí (Soft Air) nebo mírným prouděním vzduchu.
V režimu komfortního chlazení/topení se používá nepřímé proudění vzduchu (Soft Air), aby byl
eliminován nepříjemný proud vzduchu v uživatelské oblasti.

Hlavní benefity funkce AI AIR:
※ Pocit pohodlí bez ohledu na to, kde se uživatel nachází
Radarový senzor detekuje místo a poskytuje silný proud vzduchu, je-li horko/chladno, resp. 
příjemný měkký proud vzduchu, když se otepluje/ochlazuje

※ Možnost úpravy přizpůsobené proudění vzduchu dle vlastního uvážení

Sleep Timer+ (časovač spánku)
Sleep Timer+ funguje tak, že během režimu spánku automaticky upravuje nastavenou teplotu 
pomocí analýzy uživatelského vzoru.

Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení a umožňuje nastavení počáteční teploty
rozsahu 22°C až 28°C.
Funkci Sleep Timer+ se nastavuje prostřednictvím LG ThinQ a lze jej ovládat pomocí LG ThinQ 
a dálkového ovladače. Lze ji nastavit od minimálně 30 minut do maximálně 12 hodin a po 1 hodině 
ji lze nastavit v krocích po 1 hodině.
Funkce Sleep Timer+ je deaktivována při nastavení v režimech Energy saving (Úspora energie), 
Power cooling (Výkonné chlazení) a Smart care (Chytrá péče).
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