MULTI Vi

Instalace - vybér vhodného mista

Spravny vybér umisténi venkovni jednotky je velmi dulezity pro spravny chod.
Béhem silného snézeni se tvori silna vrstva na mfiZzce vyméniku tepla, ktera ma za nasledek
snizeni ucinnosti a problémy pfi odtavani. Proto je doporu¢ena demontaz ochranné mfizky.

Externi topny kabel

U Multi V i je moznost spusténi externiho topného
kabelu pomoci kontaktu, ostatni jednotky touto
moznosti nedisponuiji.

Jedna se o kontakty pro aktivaci, nikoli napajeni,
ale mohou byt pouzity ze svorkovnice venkovni
jednotky — je nutny externi stykac.

Topny kabel je fizen Cidlem a pfi nizkych teplotach funguje permanentné (vysoka spotfeba).
Obvykle se pouziva samoregulacni kabel nebo kabel s termostatem.

Umisténi venkovni jednotky v interiéru

PFi nutnosti instalaci kondenzaéni jednotky uvnitf budovy je vhodné pouzit jednotky MULTI Vi
s moznosti napojeni na VZT potrubi.

Ventilatory venkovnich jednotek ARUM disponuji externim
statickym tlakem max. 80 Pa, standardni hodnota Cini 20 Pa
(nutno pfenastavit na el. desce venkovni jednotky).
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