SYNCHRO
Podminky pouziti systému SYNCHRO:

Je uréen pro prostory, kde je pozadovano spole€né Fizeni vnitinich jednotek pomoci kabelového

ovladace — 1 vnitini jednotka je tedy fidici, ostatni jsou na ni plné zavislé (master / slave).
Maximalni pocet napojitelnych vnitfnich jednotek je 4 ks.

R32

Vnitfni jednotky musi byt umistény v ramci jednoho podlazi — je povolena pouze minimalni vySkova diference.

Nelze pouzit bezdratovy ovladac, je mozny pouze standardni kabelovy, popf. jednoduchy centralni ovladac.

Lze pouzit pouze urcité modely a velikosti vnitfnich jednotek, a to kanalové jednotky &tyfcestné kazetové.

Lze pouzit pouze 1 velikost venkovni jednotky UUD1 U30 (230 V), resp. UUD3 U30 (400 V).

U vnitfnich jednotek neni mozné automatické pfepinani rezima dle nastavené teploty (mozné jen u splitd).
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Kanalové Kanalové nizko- / Kanalové

Venkovni jednotka | Ctyfcestné kazety

stfedotlaké

Ctyfcestné kazety

stfedotlaké

Ctyfcestné kazety

nizkotlaké

2x CT18F NQO [ 2x CM18F NAO

UuD1.U30/

3x CT12F NRO

3x CL12F N50

4x CT12F NRO

4x CL12F N50

2x CT24F NBO 2x CM24F NAO

UuD3.U30

3x CT18F NQO

3x CM18F NAO

2x UT30F NBO 2x UM30F NAO

Povinné prislusenstvi

Cu rozbocka PMUB11A

PMUB111A

| PMUB1111A

Celni panel kazety

CT12~18F - typ PT-QAGWO / CT24 ~ UT30 - doporuéeny typ PT-AAGWO

Kabelovy ovlada¢

PREMTB101 (bily rameéek) / PREMTBB11 (gerny rameéek) / PREMTBOO1 (bily rameéek) / PREMTBBO1 (Eerny ramedek)

Volitelné prisluSenstvi

Centralni ovladac¢

PQCSZ250S0 / PACEZAOQ00

El. deska pro MaR

PMNFP14A1

Tabulka chladicich / topnych vykonu a el. prikonu

Kombinace Chlac(jll((\:llv\;ykon El prlk(cIJ(r:Nc)hIazenl Topny vykon (kW) El. prlz(lfvr\})topenl
18/18 9,5 4,2 10,8 3,8
24 /24 13,4 5,8 15,5 5,9
30/30 15 6,2 17,5 6,5
12/12/12 9,5 4,3 10,8 4
18/18/18 13,4 6 15,5 6,3
12/12/12 /12 13,4 5,9 15,5 6,1
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