
MULTI V – vnitřní jednotky sloupové

Sloupové jednotky

ARNU48GPTA4 ARNU96GPFA4
Chladicí výkon* nom (kW) 14,1 28
Topný výkon* nom (kW) 15,9 31,5
Max.příkon (W) 260 400
Rozměry Š*V*H (mm) 590*1840*440 1050*1880*495
Napájení (fáze, V, Hz)
Akustický tlak (1 m)* (dBA) 54 / 51 / 49 / 45 60 / 57 / – / 53
Průtok vzduchu (m3/min) 37 / 33 / 28 / 24 68 / 61 / – / 50
Čistá hmotnost (kg) 48 103
Dimenze chladiv.potrubí kapalina / plyn (mm) 9,52 / 19,05 9,52 / 22,2
Odtok kondenzátu vnitřní Ø (mm) 19 22

47 600 CZK 97 636 CZK

WiFi ovladač PWFMDD200

Čerpadlo kondenzátu neobsahuje (nenabízíme)
Dálkové čidlo teploty PQRSTA0

Integrovaný beznapěťový kontakt neobsahuje
Kabely skupinového ovládání PZCWRCG3

Standardní filtrace antibakteriální předfiltr*

Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0Q (černý rámeček) / PQRCVCL0QW (bílý rámeček)
Zjednodušený kabel.ovladač hotelový PQRCHCA0Q (černý rámeček) / PQRCHCA0QW (bílý rámeček)

Suchý (beznapěťový) kontakt všechny modely PDRYCB

Kabelový ovladač (černobílý, angličtina) PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Infra ovladač PWLSSB21H

Dotykový kabelový ovladač PREMTA000(-A,-B)

Ceníková cena bez DPH a PHE

Označení

1f, 220-240, 50

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)
Kabelový ovladač (barevný, čeština) PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)

Doporučujeme 
prověřit dostupnost 

tohoto výrobku

MULTI V

Poznámky k technickým parametrům

Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R32, resp.R410A).
Instalace musí odpovídat platným normám.

FILTRACE
Antibakteriální omyvatelný předfiltr – pro zachycení prachových částic o velikosti větší než 10 μm 
a jemnějších bakterií.
Plasma ionizátor (Plasmaster Ionizer Plus) – popis viz úvod kapitoly RAC Rezidenční klimatizace.

Detailní popis filtrační sady pro čtyřcestné a jednocestné kazety viz kapitola Příslušenství.

NAPÁJENÍ
Detailní informace k el. propojení vč. velikosti kabelů, umístění jističů, atd. viz kapitola Instalace a návrh.
Vnitřní jednotky jsou napájeny samostatně. Napájecí kabely stanovuje elektrikář.
U klimajednotek je vyžadováno použití jističů s charakteristikou "C".

AKUSTIKA
Akustické tlaky jsou měřeny ve zvukově izolované komoře, dle ISO 3745.
Udávané hodnoty mohou být v reálu vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu.

Akustické výkony jsou měřeny v částečně zvukotěsných místnostech za nominálních podmínek, 
dle ISO 9614. 
Hodnota hluku se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů, jako např. konstrukce místnosti
v níž je jednotka umístěna, při použití výfukového potrubí, apod.
Spektra akustických tlaků a výkonů poskytneme na vyžádání.

Hodnoty akust.tlaků a výkonů kanálových jednotek při různých tlacích viz další strany.

VÝKONY
Uvedené výkony jsou za následujících pomínek: 
nejvyšší stupeň otáček (při středních otáčkách pokles výkonu o cca 15%, při nízkých o cca 25%)
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C suchý tepl. / 19 °C mokrý tepl., venkovní teplota 35 °C suchý tepl. / 24 °C mokrý tepl.
Topení: vnitřní teplota 20 °C suchý tepl. / 15 °C mokrý tepl., venkovní teplota 7 °C suchý tepl. / 6 °C mokrý tepl.
Vztaženo ke standardní délce potrubí (obvykle 7,5 m) a převýšení 0 m.

Zjednodušená tabulka chladicích výkonů (celkové / citelné výkony)
(hodnoty čtyřcestných kazetových jednotek, ostatní jednotky mají hodnoty shodné nebo velmi podobné)

Celkový výkon (kW) Citelný výkon (kW) Celkový výkon (kW) Citelný výkon (kW)
05 1,1 1,0 1,6 1,2
07 1,5 1,4 2,2 1,7
09 1,9 1,6 2,8 2,0
12 2,4 2,1 3,6 2,5
15 3,0 2,7 4,5 3,3
18 3,8 3,2 5,6 3,9
21 4,1 3,4 6,0 4,2
24 4,8 4,2 7,1 5,1
28 5,5 4,9 8,2 5,9
30 6,1 5,3 9,0 6,5
36 7,2 6,3 10,6 7,6
42 8,3 7,3 12,3 8,9
48 9,5 8,3 14,1 10,2

Hodnoty jsou jmenovité a nezohledňují pokles výkonu na základě délek potrubí a zvolené venkovní 
jednotky.
Hodnoty při jiných teplotách, popř. hodnoty topných výkonů sdělíme na vyžádání.

20 / 14 °C 27 / 19 °C
Vnitřní teplota (suchý tepl./mokrý tepl.)

CHLAZENÍ
Vnitřní jednotka
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