CAC MULTI
Distribu¢ni boxy Multisplit, typ PMBD3620~3640

Doporucujeme instalovat distribu¢ni boxy mimo obydlené mistnosti, idealné v chodbach,
skladech, spizich, tech.mistnostech - distribu¢ni box je zdrojem zvuku (cvakani elektroniky,
nastfik chladiva) a maze tak plsobit rusivé v obytnych mistnostech.

Distribu¢ni box musi byt vZdy instalovan ve vodorovné poloze, uchycen v§ak muze byt jak
shora &i zdola, tak i z bo¢nich stran (pfi umisténi na sténé).
Pfi instalaci ve svislé poloze neni zaru¢ena spravna funkce distribu¢niho boxu.

Distribuéni box doporucujeme instalovat uvnitf budovy. Pokud by byla nutna instalace v
exteriéru, box musi byt chranén vodé, vihkosti a ostatnim vliviim, které mohou zpUsobit
posSkozeni el. desky. Mezni hodnoty pouziti - teplota max. 54 °C, vihkost max. 80 %

Diky vnitfni izolaci neni zapotfebi FeSit odvod kondenzatu.
Je pozadovan mirny sklon strany B (viz schema na pfedchozi strangé), max. 5°

Podstropni instalace Nasténna instalace
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Propojeni distributoru a vnitrni jednotky

U vnitfnich jednotek velikosti 18 a 24 je nutno pouzit konektor, z dlivodu vétsi dimenze pfipoj.
potrubi. Pro kapalinu neni pfechod zapotfebi.

Plyn. potrubi bude u velikosti 18 a 24 zvétSeno z dimenze 9,52 mm (3/8") na 12,7 mm (1/27).

Pfi napojeni vnitfnich jednotek plati, Ze se vnitfni jednotky napojuji postupné dle jejich vykon(
(bude tedy napf.nejprve napojena jednotka velikosti 07 na 1. pfipojovaci port, po ni jednotka
vel. 09 na 2. port, dale vétsi jednotka(-y) na zbyvajici port(-y).

Cu rozbocova¢ PMBL

Rozbolky je mozno instalovat horizontalné nebo vertikalné. U horizontalni instalace dbejte
na maximalni povoleny uhel:

Horizontalni instalace Vertikalni instalace
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Smér a uhel instalace neni u typu PMBL1203F0 pfedepsan. g
Pouzijte odolnou tepelnou izolaci s min.tloStkou 10 mm.
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