Vice praktickych informaci, nastaveni tlak( a mnozstvi vzduchu
CAC M U LTI kanalovych jednotek + hlukové udaje, rozmérova schémata
a distribuci vzduchu naleznete v kapitole ,INSTALACE vnitfnich

Poznamky k technickym parametriim jednotek Split & Multisplit".

Uvedena zafizeni obsahuiji fluorované sklenikové plyny (R32, resp. R410A).
Instalace musi odpovidat platnym normam.

| FILTRACE |

Antibakterialni omyvatelny predfiltr — pro zachyceni prachovych &astic o velikosti vétsi nez 10 um

a jemnéjSich bakterii

Mikroprachovy filtr — pro zachyceni prachovych ¢astic o velikosti vétsi nez 0,3 ym

Antialergenni filtr — pro zachyceni vSech latek zpUsobuijici alergie, napf. prach nebo roztoce ve vzduchu
Plasma ionizator (Plasmaster lonizer Plus) — pro odstranéni mikroskopickych ¢astic a zapachu.

UV Nano sterilizace ventilatoru — sterilizace ventilatoru az na 99,99% pomoci UV LED zafeni

[ NAPAJENI |
Maximalni hodnoty jisti€u vychazeji z oficialni produktové dokumentace, dale uvadime
doporucené velikosti jisti€t dle maximalniho provozniho proudu.

Velikost napdjeciho kabelu se vztahuje k doporu¢ené velikosti jistiCe, pfi dodrZzeni délky kabelu
do 10 m mezi domovnim rozvadé&em a venkovni jednotkou LG, bez dalSich spoju.

Napajeni 220~240 V, resp. 380~415V

Del$i délka napajeciho kabelu — nutno konzultovat s pfislusnym reviznim technikem nebo
projektantem elektro. V8e musi odpovidat platnym normam.

Odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikar dle umisténi, délky a max. proudovych zatizeni.

Nepouzivat proudové chranice pro vesSkeré LG klimatizaéni zafizeni, v pfipadé pouziti je nutné
uvazovat s vy$Simi rezidualnimi proudy (nizsi citlivosti proudového chranice).

U klimajednotek je vyzadovano pouziti jistich s charakteristikou ,,C“, u nizSich vykont
Ize pouzit ,,B“ (stanovi elektrikar dle kvality rozvodné sité v dané lokalité).
Pro nizké vstupni napéti doporuujeme C, pro vysoké Ize naopak pouzit B.

[ AKUSTIKA |
Akusticke tlaky jsou méfeny ve zvukové izolované komore, dle internich norem.
Udavané hodnoty mohou byt v realu vyssi, vzhledem k okolnim podminkam bé&hem provozu.

Akustické vykony jsou méfeny v dozvukové komofe za nominalnich podminek, dle ISO 3741.
Hodnota hluku se muze liSit v zavislosti na celé fadé faktord, jako napf.konstrukce mistnosti,
Vv niz je jednotka umisténa, pfi pouziti vyfukového potrubi, apod.

Spektra akustickych tlaki a vykonu poskytneme na vyzadani.

Hodnoty akust.tlakti a vvkonu kanalovych jednotek pri riznych tlacich viz dalSi strany.

[ MULTISPLIT |
Hodnota max. chladiciho / topného vykonu a el. pfikonu je zavisla na poctu a velikosti vnitfnich jednotek.
Doporu¢ena minimalni kapacita vnitfnich jednotek €ini 40 %.

[ POTRUBI |

Pro potrubni rozvody je nutno pouzit bezeSvé médéné trubky s izolaci.

Vnéjsi priméry potrubi 6,35/ 9,52 a 12,7 mm, min.tloustka potrubi 0,8 mm,

vné&jsSi prumeéry potrubi 15,88~28,58 mm, min.tloustka potrubi 0,99 mm.

Dimenze chladivového potrubi a nutnost redukci — viz nasledujici strany této kapitoly
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