Kazetové jednotky jednocestné s nizkou vySkou
Jednocestné kazety disponuji unikatni vySkou pouze 132 mm.
Nastavitelny uhel vyfukové lamely je v rozmezi 20~70°.
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Zdroj chladu / tepla pro VZT jednotku ﬁ -
Bezkonkurenéni moznost vyuZiti vSech
velikosti kondenzacnich jednotek fady Split
jako zdroj chladu / tepla pro VZT jednotky.

K dispozici kondenzaéni jednotky
ve vykonech 2,5~23 kW.
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K dispozici u &tyfcestnych kazet s dvojitou lamelou, ( O SENSING
kruhovych kazet, podstropnich a parapetnich jednotek Vihkost Teplota CONTROL
Diky této funkci je zabranéno nadmérnému chlazeni a odvih€ovani a je dosazeno znatelnych uspor
energie. Pfi pouZiti ovladate PREMTB101 je na ném znazornéna hodnota relativni vihkosti
Vv prostoru.
Venkovni jednotka ziskava informace o vlhkost bud z vnitfni jednotky, nebo ovladace PREMTB101.

Pokud neni vnitfni jednotka vybavena vihkostnim €idlem, mize ovlada¢e PREMTB101 poskytovat
venkovni jednotce informace o vihkosti pro lepsi provozni podminky.

Rizeni $pi¢kového proudu

K dispozici u vSech venkovnich jednotek Split a Multisplit kromé& modelu UUA1

Tato funkce ponechava jednotku v b&éhu na maximalni drovni pfi zachovani daného nastaveni,
co0zZ ma za cil sniZeni spotfeby el.enegie, a to v pfedevsim v momenté, kdy jsou ceny energie
pFilis vysoké.

Tichy noéni rezim
Pomoci pfepinace na el. desce venkovni jednotky Ize nastavit tichy no¢ni rezim.
Tato funkce je mozna u vSech kondenzacénich jednotek s vyjimkou modelu UUA1.

Ochrana proti korozi Black fin
Veskere kondenzacni jeantky jSOU ----- Hydrofilni vrstva pro zamezeni hromadéni vihkosti na lamele
opatfeny ¢ernym povlakem

se zesilenou epoxidovou pryskyf’ici, v Akryl / Epoxy / Melaminova pryskyfice pro ochranu proti korozi
pro silnou ochranu pfed vné&jsimi -

korozivnimi vlivy, jako je pasobeni soli

a znecisténi vzduchu.

Hlinikovéa lamela

Teplotni a tlakové Cidlo

Rychlejsi dosaZeni poZzadované teploty pomoci snimani teploty @:ﬂ o4 %
a tlaku (snimani realného tlaku chladiva a fizeni kompresoru,

je tim dosazZeno pozadované teploty vyrazné rychleji).

K dispozici u vSech jednotek kromé Multisplit MU2R15~17. Cidlo teploty Cidlo tlaku
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