MULTI V - HYDRO KIT

Navrh — moznosti pouziti

Dvoutrubkovy systém — topeni, popf. chlazeni (jen u stfedoteplotnich hydro kitt)
Max. stupen vyuziti kondenzacni jednotky 105 %.

Moznost napojeni jednoho nebo vice hydro kitd na jednu kondenzacni jednotku.
Pouzitelné kondenzacni jednotky — ARUM, ARUN, ZRUM, ZRUN, ARWM

- ARUM200LTES o ARUN1T00LSS0
Pridavne chladivo : 4.09 kg (Predpineno chladivem : 16.00 kg) o Pridavne chiadivo : 2.15 kg (Predpineno chladivem : 4.50 kg)
ARBLNO7121 ARBLN03321
ARNH10GK2A4 . ARNHO04GK3A4
ARNH10GK2A4 o ARNHOA4ACK3A4

Dvoutrubkovy systém — topeni, popf. chlazeni (jen u stredoteplotnich hydro kitt)

ve spojeni s klimajednotkami

Max. stupen vyuzZiti kondenzacni jednotky 130 %.

PFi provozu nad 130 % jsou vnitfni jednotky v rezimu s nizkym pritokem vzduchu - pfi pozadavku
na provoz nad 130% je nutna konzultace se zastupcem LG.

Moznost napojeni jednoho nebo vice hydro kit na jednu kondenzacéni jednotku.

Pouzitelné kondenzaéni jednotky — ARUM, ARUN, ZRUN, ZRUM, ARWM

Funkce priority ohfevu - pfi pozadavku teplé vody systém automaticky pfepina do rezimu topeni.
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Tritrubkovy systém — soucasné topeni a chlazeni ve spojeni s klimajednotkami

Max. stupen vyuziti kondenzacni jednotky 130 %.

PFi provozu nad 130 % jsou vnitini jednotky v rezimu s nizkym pritokem vzduchu - pfi pozadavku
na provoz nad 130% je nutna konzultace se zastupcem LG.

Moznost napojeni jednoho nebo vice hydro kit na jednu kondenzaéni jednotku.

Pouzitelné kondenzacni jednotky — ARUM, ZRUM, ARUB, ARWM
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