MULT]I V — vnitfni jednotky nasténné

ARTCOOL

Oznaceni ARNUO05GSJR4 ARNU07GSJR4 ARNUO09GSJR4 ARNU12GSJR4
Chladici vykon* nom (kW) 1,6 2,2 2,8 3,6
Topny vykon* nom (kW) 1,8 2,5 3,2 4
Max.pfikon (W) 11 12 13 15
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Rozméry S*V*H (mm) 837*308*192

Akusticky tlak (1 m)* (dBA) 30/29/28 32/30/28 34/32/28 37/34/30
Akusticky vykon** (dBA) 45/43 /42 46 /45/42 48/46/42 51/48/45
Pratok vzduchu (m3/min) 6,8/6,5/5,9 7,2/6,8/59 78172159 85/781/6,8
Cista hmotnost (kg) 9,2

Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7

Odtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 20/16

Oznaceni ARNU15GSJR4 ARNU18GSKR4 | ARNU24GSKR4

Chladici vykon* nom (kW) 4,5 5,6 7,1

Topny vykon* nom (kW) 5 6,3 7,5

Max.pfikon (W) 23 32 39

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Rozméry S$*V*H (mm) 837*308*192 1030*325*245 1030*325*245

Akusticky tlak (1 m)* (dBA) 42/39/32 43/39/34 46/41/34

Akusticky vykon** (dBA) 55/52/44 59 /56 /52 63 /58 /52

Pratok vzduchu (m3/min) 10,5/9,5/6,8 14/12/10,5 15,2/12,7/10,5

Cista hmotnost (kg) 10,8 13,4 13,4

Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52 /15,88

Odtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 20/ 16

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislusenstvi)

Kabelovy ovlada€ (barevny, cestina)

PREMTB101 (bily rdamecek) / PREMTBB11 (Eerny rdmecek)

Kabelovy ovlada¢ (¢ernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramec¢ek) / PREMTBBO01 (€erny ramecek)

Infra ovladac

PWLSSB21H

Dotykovy kabelovy ovladaé

PREMTAO00(-A,-B)

ZjednoduSeny kabelovy ovlada€

PQRCVCLOQ (8erny ramedek) / PQRCVCLOQW (bily ramecek)

Zjednoduseny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQ (€erny ramecek) / PQRCHCAOQW (bily ramecek)

Suchy (beznapétovy) kontakt

vSechny modely PDRYCB

Integrovany beznapétovy kontakt

ano (zapnuto / vypnuto)

Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr, ionizér*
Sada expanzniho ventilu PRGK024A0
Ridici modul pro ovladani pfidavného topeni PRARS1
Modul nezavislého napajeni PINPMBO001

Detektor Gniku chladiva

PRLDNVSO0 (R410A) / PLDRNV1S (R32)

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje (nenabizime)

WiFi ovladac¢

standardné obsahuje

* Viz poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
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