Rekuperacni jednotky ERV - komercni

Registrace v ramci programu Nova zelena usporam:
SVT kéd modelu LZ-HO25GBA4: SVT34843
SVT kéd modelu LZ-HO35GBAS: SVT34842

Oznaceni LZ-H025GBA4 LZ-H035GBAS5
Jmenovity pratok vzduchu (m3hod) 250 350
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Rezim vymény tepla (rekuperace)

Stupern otacek Extra vysoké / Vysoké / Nizké
Pratok vzduchu (m3/hod) 250/250/ 150 350/350/210
Prikon (W) 97 /78152 150 /125 /60
Externi staticky tlak (Pa) 100/70/50 150 /100 /50
Odbér proudu (A) 0,7/0,6/0,42 1,05/0,9/0,5
Uginnost vymény teploty (%) 80/80/83 80/80/82
Uginnost vymény entalpie topeni (%) 70/70/72 75/75/80

chlazeni (%) 66 / 66 / 68 71/71175
Energeticka tfida A B
Akustlcky tlak v 1,5 m* (dBA) 29/28 /24 35/32/26
Akusticky vykon (dBA) 50 (extra vysoké ot.) 53/50/42

Rezim BYPASS

Stuperi otacek Extra vysoké / Vysoké / Nizké
Pratok vzduchu (m3hod) 250/250/150 350/350/210
Pfikon (W) 97 /87152 150/ 125/ 60
Externi staticky tlak (Pa) 100/70/50 150 /100 /50
Odbér proudu (A) 0,7/0,6/0,42 1,05/0,9/0,5
Akustlcky tlak v 1,5 m* (dBA) 29/29/25 35/33/26
Rozméry S*V*H (mm) 988*273*1014
Pfipojeni VZT potrubi 3 (mm) 4x 200
Hmotnost (kg) 44
Trida filtrace standardné M5 / F7 mozné pfisluSenstvi
Provozni rozsah venk. teplota (°C) -10 ~ 40 (viz pozn.**)

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFislusenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (Gerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramecek) / PREMTBBO01 (Eerny ramecek)

Infra ovladac

nelze

Dotykovy kabelovy ovlada¢ s ¢eStinou

PREMTAO00(-A, -B)

ZjednoduSeny kabelovy ovladac nelze

ZjednoduSeny kabel.ovlada¢ hotelovy nelze
El.deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485) PSNFP14A1
Filtr F7 AHFT035H0

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCBO000 / PDRYCB100 / PDRYCB500

Cidlo CO2 —interni

AHCS100HO (strandardné vestavéno)

Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch

PQCSZ250S0 / PACEZA000

Centralni ovlada¢ AC Smart / ACP / AC Manager

PACS5A000 / PACP5A000 / PACMS5A000

Brana Modbus

PMBUSBO0OA

* Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN I1SO 3745.

** Pfi podnulovych venkovnich teplotach muze dojit k namrzani kfizového vyméniku a bude jen obtizné dochazet
k prenosu tepla. V rozmezi venkovnich teplot -10 ~ 0 °C budou ventilatory v rezimu s nizkymi otackami, pfi nizSich
teplotach budou ventilatory mimo provoz s vyjimkou vyfukové strany (nizké otacky) pfi vychozim nastaveni.
Zvazte tedy pouziti jednotek ERV, maji-li byt provozovany i pfi minusovych teplotach.

Uvedené hodnoty ucinnosti vymeény teploty a entalpie jsou za nasledujicich podminek:
Chlazeni: vnitfni teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovni teplota 35 °C DB /29 °C WB
Topeni: vnitini teplota 20 °C DB / 14 °C WB, venkovni teplota 5 °C DB/ 2 °C WB

Uginnost vymény teploty je vztaZena k reZimu topeni.

Charakteristiky ventilator(l, externi tlaky a mnozstvi vzduchu poskytneme na vyzadani.
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