Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[KOMBINACE VZT JEDNOTKY S CERSTVYM VZDUCHEM A KLIMAJEDNOTEK |

Je zapotiebi vlastni zdroj chladu / tepla, kombinace s klimajednotkami neni pfipustna
Duvodem je obtizna regulovatelnost kondenzaéni jednotky spolu s vnitinimi jednotkami a hrozi
provozni problémy.

Hrozi nedostateCny vykon klimajednotek v momentég, kdy bude pozadovan nizsi vykon VZT
jednotky a kondenzacni jednotka bude snizovat otacky kompresoru.

[KOMBINACE VZT JEDNOTKY S CIRKULACI / REKUPERACI A KLIMAJEDNOTEK |

Kombinace je mozna (nikoli vSak doporu€ena), nicméné vykon vymeéniku VZT jednotky by mél &init
max. 30 % z vykonu venkovni jednotky.

Nutno pouzit jen Fidici box pro Fizeni dle prostorové / zpétné teploty vzduchu (typ PAHCMRO0O00).
popf. KM modul bez modulu omezeni vykonu (MOV).

Box pro fizeni dle pFivodni teploty (typ PAHCMSO000) nelze pouzit, nebot by ovliviioval chod
venkovni jednotky z hlediska fizeni nizkého tlaku, coZ by mélo negativni vliv na fizeni vnitfnich
klimajednotek.

U kombinace VZT a klimajednotek je moznost pfetizeni venkovni jednotky az na 130 % (MULTI V).

) SméSovani zpétneho vzduchu - 100% ¢Eerstvy vzduch -
Kombinace g z : :
povolend kombinace povolend kombinace
1 zdroj chladu, 1 VZT jednotka 50 ~ 105% 50 ~105%
1 zdroj chladu, vice VZT jednotek 50 ~130% nedoporucujeme
1 zdroj chladu, vice VZT jednotek, vnitini klimajednotky 50 ~130% nedoporucujeme

Napojeni vice VZT jednotek na 1 zdroj chladu / tepla je mozné, nicméné doporucujeme pouzit
vlastni zdroj pro kazdou z nich.
V pripadé VZT jednotek na Cerstvy vzduch je to nutné kvali odliSnym pozadavkim na vyparnou teplotu.

[ZDROJE TEPLA |

Ma-li kondenzacéni jednotka slouzit jako zdroj tepla, je nutno uvazovat se snizenim vykonu jednotek
pfi podnulovych teplotach (vyrazné vyssi pokles u jednotek Split oproti MULTI V — u jednotek
Split je pokles vykonu pfi nizkych podnulovych teplotach cca 25~40 %, u MULTI V jen cca 10 %).

Topné vykony split jednotek UU pfi podnulovych teplotach viz uvodni strany této kapitoly,
topné vykony jednotek MULTI V pfi podnulovych teplotach viz kapitola MULTI V — vykonové hodnoty

Mimo chladnych oblasti obvykle sta¢i dimenzovat venkovni jednotku na cca -7 °C namisto -15 °C
(tato teplota byva obvykle jen vyjimec&né a v noCnich hodinach) — zamezi se tak zbyte¢nému
cyklovani a nekomfortnimu provozu.

Dale je nutno upozornit na odtavaci rezim, ktery je u jednotek Splita MULTI V odliSny
(viz nasledujici strany této kapitoly).

Je nutno si dale uvédomit, Ze v pfipadé vyrazné niz§iho pozadavku na topny vykon vugéi chladicimu
muZze nastat problém s regulanim rozsahem kondenzaéni jednotky — v tomto pfipadé je ke zvazeni
rozdéleni na vice okruh(.
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