Instalace vnitfnich jednotek

Kazetové jednotky

Prefuk vzduchu

U kazetovych jednotek rozméru 570 x 570 mm je moznost pfefuku - sdileni chladu / tepla
do jiné mistnosti pomoci VZT potrubi, bez nutnosti pouziti dal$i vnitini jednotky.

K tomuto ucelu slouzi plechové prolisy na bo€nich stranach kazetovych jednotek.
Mnozstvi sdileného vzduchu je orientacné max.cca 20% z celkového mnozstvi.
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Kovova spona (soucasti dodavky)\ '\ Odtokova hadice (soutasti dodavky)

Odtokové potrubi musi vést smérem doll (1/50 az 1/100). Ujistéte se, ze nevede smérem
nahoru a dold, a nedoslo tak ke zpétnému toku. Vnéj$i rozmér odtokového potrubi je 32 mm.

Kazetova jednotka je standardné vybavena Cerpadlem kondenzatu o vytlaéné vySce 700 mm.

U kazetovych jednotek nabizime jako pfislusenstvi kondenzatni hadici - viz kapitola
PfisluSenstvi

Kazetové jednotky kruhové

Napojeni kruhovych jednotek je pouze
v jednom misté a tento napojovaci prostor ( S ,

je mozno esteticky zakryt v podlehu.

 Potrubi jen v jednom sméru @ ObnaZeny zavis

Pfiklady instalace bez zakryti v podledu a v€etné zakryti:

Povolena vyska instalace kruhové kazetové jednotky: 2,5~4 m

Soucasti standardniho baleni je snimac¢ vihkosti, funkce komfortniho chlazeni je tedy mozna
bez samostatného dalkového kabelového ovladace, Ize pouzit jednoduchy infra ovladac.
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