
Řídicí systémy a příslušenství

Centrální ovladač AC SMART 5, typ PACS5A000
pro max. 128 vnitřních jednotek

Centrální ovladač sloužící k ovládání a monitorování až 128 vnitřních jednotek
s možností napojení na internet (chytré telefony Android nebo iOS, tablety).
Na AC Smart 5 lze napojit nejen vnitřní klimatizační či rekuperační jednotky, hydro kity,
tepelná čerpadla ThermaV, VZT jednotky, chillery, ale i jiné externí výrobky 
(ve spojení se vstupními / výstupními moduly ACS IO a ACU IO).

AC Smart 5 umožňuje komunikace přes BACnet / Modbus TCP, není zapotřebí další
převodník.
1x 485 port – výpočet napojitelných jednotek viz předchozí strany (ovladač AC EZ)

Interaktivní rozhraní s LCD displejem, velikost displeje 10,2˝, napájení 12 V DC, 24 V AC

AC Smart 5 umožňuje napojení dvou komunikačních vstupů PI485 a disponuje
dvěmi digitálními vstupy a dvěmi výstupy.
K dispozici mj. funkce výpočtu spotřeby el. energie (v kombinaci s indikátorem spotřeby 
PDI), exportu statistiky do Excelu, statistiky zasílané emailem.

Aplikace

U jednotek komerčních klimatizací Multisplit / Split a ERV je nutná el. deska PI485.
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