
MULTI V

Akustické kryty

Pro tlumení hluku kondenzačních jednotek mohou být použity akustické kryty externích výrobců.
Akustické kryty jsou vyráběny v mnoha provedeních dle dané kondenzační jednotky a s ohledem
na umístění v konkrétní lokalitě.

Zde uvádíme výběr z technických podkladů spol. Greif-akustika s.r.o.

Hluk z provozu jednotky je nutné zatlumit na hygienicky přípustné limity. Vždy je rozhodující 
měření hluku nebo posudek akustika, který je zapotřebí před instalací vypracovat.

Příklady provedení akustických krytů:

Uvedené podklady byly použity se svolením společnosti Greif-akustika s.r.o., info@greif.cz

Použití pro technické místnosti

Kombinace vnitřních klimajednotek pro běžné provozy 
a klimajednotky (či jednotek) pro technické místnosti 
s požadavkem na celoroční chlazení může být problematické
a nelze ho použít.

Viditelný problém je namrzlý sběrač chladiva venkovní jednotky 
(viz obr.), dále hrozí porucha kompresoru (málo chladiva,
vysoká teplota na výtlaku), především jedná-li se o vnitřní 
jednotku s velmi nízkým výkonem.

Doporučujeme řešit chlazení technických místností buď pomocí 
samostatných splitů, eventuelně pomocí systému MULTI V i
bez kombinace s dalšími vnitřními jednotkami.
Jednotky MULTI V S nejsou vhodné pro technické místnosti - garance chodu v režimu chlazení 
jen do -5°C.

MULTI V WATER 5

Schéma připojení

Tlaková odolnost na vodní straně činí 1,98 MPa.
Na vstupu do jednotky je vždy nutno instalovat 
vodní filtr.
Vodní potrubí je uvnitř budovy nutno izolovat.
Odvod kondenzátu je zapotřebí vybavit sifonem 
pro zamezení zpětného proudu.
Odvod kondenzátu nelze napojit na výstupní
vodní potrubí.

Instalujte tlakoměry a teploměry na vstupu i výstupu z kondenzační jednotky.
Pružné připojení je zapotřebí rovněž instalovat, a to z důvodu zamezení úniku vody v případě vibrací.
Instalujte servisní místo pro možnost čištění výměníku tepla, a to na každém konci vstupu i výstupu vody.
Vždy používejte komponenty vodního okruhu pro vyšší tlaky než je navržen.

Připojení na chladicí věž

Otevřená chladicí věž + druhý výměník tepla Uzavřená chladicí věž

Výměník tepla je instalován mezi chladicí věž a potrubí Chladící věž je napojena přímo
kondenzačních jednotek. na systém kondenzačních jednotek. 
Mezi oběma stranami je udržován konstantní teplotní rozdíl. 

Výměník tepla ani chladicí věž nejsou dodávkou společnosti LG Electronics.

K jednotkám MULTI V WATER 5 je dále k dispozici sada pro řízení proměnného průtoku vody
(detailní popis viz kapitola "Řídící systémy a příslušenství").

Průtokový snímač

Průtokový snímač musí být nainstalován na vodorovném potrubí
výstupního připojení z kondenzační jednotky.
Snímač zastává funkci prvního ochranného zařízení v případě přerušení
dodávky teplé vody.

Pro nastavení snímače se doporučuje použít výrobku se standardně
nastavenými hodnotami, aby byl zaručen minimální průtok.
Min. průtok činí 50%, referenční průtok: 10 HP - 96 l/min, 20 HP - 192 l/min
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