
MULTI V – HYDRO KIT

Příklady použití

Hotely, ubytovací zařízení
třítrubkové provedení (současné chlazení a příprava teplé vody)

Výrobní sféra
třítrubkové provedení (současné chlazení a příprava teplé vody)

MULTI V – HYDRO KIT

HYDRO KIT Nástěnný

Nástěnný Hydro kit je ideálním řešením pro rodinné či apartmánové domy, kde je použit dvoutrubkový
s prioritou ohřevu. Oproti stacionárním modelům je vybaven vodním čerpadlem a expanzní nádobou,
resp.elektrickým dohřívačem.

Možnosti ovládání

1. individuální – k hydro kitu je standardně dodáván kabelový ovladač, na kterém lze nastavit hodnoty
výstupní nebo zpětné vody. Možné je i skupinové ovládání (viz obr. níže), nicméně ostatní hydro kity
jsou pak podřízené, což nemusí být v daném případě optimální.

2. prostřednictvím suchých kontaktů + teplotních čidel na výstupní (nebo vratné) vodě
Typ suchého kontaktu PDRYCB000, PDRYCB300 nebo PDRYCB320.
Suchý kontakt PDRYCB000 lze napájet samostatně, nebo přes napájecí svorky 
na vnitřní jednotce (více informací v kapitole Řídící systémy a příslušentsví).

3. centrální řízení – standardně se vnitřní klimajednotky ovládají přes venkovní jednotku 
prostřednictvím standardizovaného komunikačního protokolu RS485. Venkovkní jednotky
MULTI V standardně obsahují el.desku na tuto komunikaci. 
V případě připojení hydro kitů je možný převodník na BACnet, Modbus nebo Lonworks 
(blokace režimů / nastavení teploty / zapnout, vypnout), jiné převodníky po prověření u výrobce.
Hydro kit lze napojit na centrální ovladače LG (viz kapitola Řídící systémy a příslušentsví)
s možností řízení přes internet.
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