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CAC MULTI F/FDX - kombinacni tabulky

Kondenzacni jednotka MU4R27

Max. 4 vnitfni jednotky bez omezeni velikosti

Max. souctovy vykonovy index vnitfnich jednotek 41
Max. 25 m dlouha potrubni trasa, sou¢et max. 70 m
Moznost pfipojeni na MaR (nutno doplnit el.desku typ PMNFP14A1 do kondenzacéni jednotky)

Chladivo R32

n MU4R27 U42

+ Pridavne chladivo : 0.70 kg (Predpineno chiadivem : 2.30 kg)
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Souctovy vykonovy CHLAZENI TOPENI
MU4R27 i”dje:d‘r']f;itt;:"‘:h Celkovy vykon (kW) El.pfikon cca (KW) Celkovy vykon (kW) El.pfikon cca (KW)
Min Nom Max Nom Max Min Nom Max Nom Max
10 1,8 2,9 3,5 0,7 1,0 2.1 3,5 4.2 0,8 1.1
12 2.1 3,5 4.2 0,8 1,2 2,5 4,2 5,1 1,0 14
14 2,5 4.1 4.9 1,0 14 3,0 4,9 5,9 1,2 1,6
16 2.8 4,7 5,6 1,2 1,6 3,4 5,6 6,8 1,3 1,9
17 3,0 5,0 6,0 1,3 1,7 3,6 6,0 7.2 15 2.1
18 3,2 5,3 6,3 1,3 1,8 3,8 6,3 7,6 15 2.2
> unitfni 19 3,3 5,6 6,7 14 1,9 4,0 6,7 8,0 1,6 2.3
fednotky 20 3,5 5,9 7,0 15 2,0 42 7,0 8,4 1,7 2,5
21 3,7 6,2 7.4 1,6 2.2 4.4 7,4 8,9 1,8 2,6
22 3,9 6,4 7,7 1,6 2,4 46 7.7 9,3 1,9 2,9
23 4,0 6,7 8,1 1,7 2,6 4.9 8,1 9,7 2,0 3,2
24 42 7,0 8,4 1,8 2,8 5,1 8,4 10,0 2.1 3,5
25 4.4 7.3 8,8 1,9 3,0 5,3 8,8 10,0 2.3 3,5
27 47 7.9 9,1 2.2 3,2 5,5 9,1 10,0 2.2 3,5
39 47 7.9 9,1 2.2 3,2 5,5 9,1 10,0 2.2 3,5
15 2,6 4.4 5,3 1,0 14 3,2 5,3 6,3 1,2 1,7
17 3,0 5,0 6,0 1,2 1,6 3,6 6,0 7.2 14 1,9
19 3,3 5,6 6,7 1,3 1,8 4,0 6,7 8,0 15 2.2
21 3,7 6,2 7.4 15 2.1 4.4 7,4 8,9 1,7 2,5
3 vnitini 22 3,9 6,4 7,7 15 2.2 46 7.7 9,3 1,8 2,6
jednotky 23 4,0 6,7 8,1 1,6 2,4 4.9 8,1 9,7 1,9 2,8
24 42 7,0 8,4 1,7 2,6 5,1 8,4 10,1 2,0 3,0
25 4.4 7.3 8,8 1,8 2,9 5,3 8,8 10,2 2.1 3.1
26 46 7,6 9,1 2,0 3.1 5,5 9,1 10,2 2.2 3.1
27~41 47 7.9 9,1 2.1 3.1 5,5 9,1 10,2 2.2 3.1
20 3,5 5,9 7,0 1,3 1,8 42 7,0 8,4 15 2.2
4 vnitini 22 3,9 6,4 7,7 15 2.1 46 7.7 9,3 1,7 2,5
jednotky 24 42 7,0 8,4 1,6 2,4 5,1 8,4 10,1 1,9 2,9
26 46 7,6 9,1 1,9 2,8 5,3 8,8 10,6 2,0 3,2
27~41 47 7.9 9,5 2,0 3,0 5,5 9,1 10,6 2.1 3,2

Uvedené vykony jsou za nominalnich podminek, hodnoty pfi jinych teplotach naleznete na dal$ich stranach, popf.sdélime na vyzadani.






