MULTI V Rekuperace tepla

Zakladni informace k systému Multi V Rekuperace tepla (tritrubkovy rozvod)

Stru€ny popis tritrubkového systému

Tento systém vyuziva pfidavné trubky, diky niz je umoznén pfenos odpadni tepelné energie z vnitfni jednotky
do zbytku systému. Systém ma za cil pfenos prebyteéného tepla z ochlazovaného prostoru do jiného prostoru,
kde je naopak pozadovana vyssi teplota (a naopak).

Pro tento ucel je systém doplnén o 3. pfidavnou plynovou trubku mezi venkovni jednotkou a distribu¢nimi boxy,
detaily napojeni u jednotek ARUM viz dalSi strany této kapitoly.

Vhodnost pouziti tfitrubkového systému

Ackoli ma tento systém nespornou vyhodu ve vyssi U¢innosti oproti b€znému dvoutrubkovému systému
(nejvyssi ucinnosti je dosazeno pfi provozu cca 2/3 v jednom rezimu a cca 1/3 v druhém), ne vzdy Ize pouziti
tohoto systému doporudit.

TFitrubkovy systém Ize doporucit u objektu, kde budou permanentné (nebo velmi €asto) vyuzivany oba provozni
rezimy — pokud se pfedpoklada jen ob&asné vyuziti jednoho z rezimd, tento systém postrada smysl, nebot
bude fungovat pouze jako dvoutrubkovy, bude-li pozadovan pouze jeden rezim.

Je potfeba si dale uvédomit, ze venkovni jednotka pracuje v jednom (pfevladajicim) rezimu — v pfipadé
pozadavku na zménu rezimu mlze dojit k delSi prestavce, ktera je nutna pro vyrovnani provoznich teplot
a tlakd chladiva u venkovni jednotky.

Venkovni a vnitini jednotky

Venkovni jednotky fady ARUM jsou standardné pouZitelné jak pro dvou- i tfitrubkovy systém, stejné tak

i vSechny jednotky vnitini.

Lze pouzit jak bézné klimajednotky pro chlazeni / topeni, tak i hydro kity (obvykle pro pfipravu teplé vody,
u stfednéteplotnich modell Ize vyuzit i funkci chlazeni), tak i rekuperaéni jednotky ERV DX.

Napojeni VZT jednotek na 3trubkové systémy neni podporovano a mlze zpusobit provozni problémy.

Distribucéni boxy

Nedilnou soucasti tfitrubkovych systéma jsou distribuéni boxy (tzv. HR boxy) — tyto boxy jsou tvofeny sestavou
ventil, které oteviraji pfivod chladiva ve spravném skupenstvi dle pozadavku dané vnitini jednotky.

Tyto boxy je nutno umistovat mimo pobytové mistnosti, idealné do chodeb, skladu apod.

Boxy jsou elektricky napajeny s vnitfnimi jednotkami a neni od nich odvadén zadny kondenzat.
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