THERMA V

Kvalita vody

Kvalita vody ma byt v souladu s normou EN 98/83.

Je-li tep. Cerpadlo instalovano do stavajici vodni smycky, je nutno odstranit kaly a vodni kamen z potrubi.
Je vyrazné doporuceno instalovat pridavy filtr do okruhu topné vody. PfedevSim pro odstranéni malych
kovovych ¢asti z potrubi je vhodné pouzit magneticky nebo cyklénovy filtr. Malé ¢asti mohou poskodit

jednotku a nejsou zachyceny standardnim filtrem v systému tepelného Cerpadia.

Tabulka kvality vody:

Water contents Value

pH T5~90

Conductivity 10~500 uSfcm

TDS (Total dissolved solids) 8~400 ppm

Alkalinity (HCO37) 60~300 (mg/L)

4~8.5°%H

Total hardness 7141517 (mglL)

Iran (Fe) = 0.2 (ma/L)

Sulphate (S0,%) = 100 (mg/L)

Nitrite (NO47) = 100 (mg/L)

Free chlorine (Cl2) = 1 (mg/L)

ppm 5T5316 STS304
15T 3,000 180
40T 500 50
pH7 -

60T 200 30

Chlorides (CI7) 80T 125 20
15T 18,000 700
40T 2,600 250

pHS - >

60T 1,000 170
80T 550 130

Conductivity — vodivost

Total dissolved solids — celkové rozpusténé pevné latky

Alkalinity — zasaditost

Total hardness — celkova tvrdost
Iron — Zelezo

Sulphate — sirany

Nitrite — dusitany

Free chlorine — volny chlér

Ochrana proti mrazu

Je-li vstupni teplota vody pod hodnotou 0 °C, je nutno pouzit pfisady dle nasledujici tabulky:

. Pomér nemrznouci smési
Nemrznouci typ
0°C 5°C -10°C -15°C -20°C -25°C
Etylen glykol 0% 12% 20% 30% - -
Propylen glykol 0% 17% 25% 33% - -
Metanol 0% 6% 12% 16% 24% 30%

Pouziti nemrznouci smési zpusobi zménu tlakové ztraty a pokles vykonu zafizeni.
Pouziti nemrznouci smési muze zpusobit korozi — pouzijte inhibitor koroze.
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