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Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

POVOLENE KOMBINACE
Rizeni dle pFivodni teploty vzduchu - Fidici box PAHCMS000

VZT jednotka, jednookruhovy vyménik VZT jednotka s viceokruhovym vyménikem
(Ize pouzit Split i MULTI V) (Ize pouzit pouze MULTI V)

1AHU 1 Caill 1 AHU Multiple Coils

VZT jednotka s viceokruhovym vyménikem, vice zdroju chladu / tepla
(Ize pouzit Split i MULTI V)
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Proménna vyparna / kondenzacni teplota (T.,) a teplota pfivodniho vzduchu (T,)

LG Fizeni: Ridici box upravuje vyparnou / kondenzaéni teplotu monitorovanim p¥ivodniho
vzduchu za ucelem dosazeni pozadované nastavené teploty.
Nutno pouzit kabelovy ovladac LG, popf. centralni ovladac¢ LG.

Nadrazena MaR (kontaktni signal / 0~10 V / Modbus RTU)

Nadrazena regulace fidi pfivodni teplotu posilanim signalu do fidiciho boxu, ktery bude
ménit cilové teploty, k niz se pfiblizuje venkovni jednotka, tedy zvySuje nebo sniZuje teploty
vystupniho vzduchu.

PouZziti kabelového nebo centralniho ovladace LG neni nutné (pouze pro monitoring),

pfi pouziti Modbusu mohou mit ovladace fidici funkce.





